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und Madagaskar zur Konkurrenz. Neben den deut-
schen Zentren setzte auch bereits friih eine Graphit-
tiegelproduktion in England ein. Ob vielleicht sogar
die Diisseldorfer Tiegelfabrik Graphitton verarbeite-
te, konnte bisher nicht ermittelt werden.
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Das alte Hammerwerk
Detlef Hopp und Bianca Khil

B eim Anlegen einer Baugrube fiir den Erweite-
rungsbau eines Autohauses an der Altendorfer
Strafie in der Essener City wurden zwischen Okto-
ber 2015 und Januar 2016 zahlreiche Fundamentres-
te und Befunde mit technischem Hintergrund freige-
legt (Abb. 1). Diese gehorten zu den weitldufigen
Anlagen der 1818/19 hierhin verlegten Friedr. Krupp
Gussstahlfabrik.

1853 entstand an der damaligen Miilheimer Chaus-
see ein dringend bendtigtes Hammerwerk zur Ei-
senverarbeitung flir das stdndig expandierende
Werk. Schon in diesem Werksbereich ldsst sich
aufzeigen, wie eng einzelne Betriebseinheiten
miteinander verkniipft waren und wie effizient
Arbeitszeit und Ressourcen genutzt wurden. Im
Hammerwerk konnte das in direkter Nachbarschaft
produzierte Eisen sofort bearbeitet werden. Dazu
waren Dampfhammer installiert worden, die sich
fir alle anfallenden Schmiedearbeiten eigneten.
Ein Dampfhammer ldsst sich sowohl fiir Einzel-
als auch fiir Dauerschldge nutzen und ist auch in
Schlagstarke und -frequenz variabel. Er besteht
u. a. aus dem eigentlichen Hammerbar, einem Un-
teramboss, der Schabotte, und einem Fundament-
block. Fiir die Einrichtung eines jeden Hammers
ist der Bau eines ordentlichen Fundamentes nétig,
um die Erschiitterung in die Umgebung moglichst
folgenlos zu halten: Durch die hohe Aufschlagge-
schwindigkeit kommt es zu sehr hohen Belastungen
und zu starken Vibrationen. Das Fundament muss
daher gegen Einsinken, aber auch gegen seitliches
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Verschieben gesichert sein. Aus der Geschichte der
Fa. Krupp ist bekannt, dass es beim grof3ten Dampf-
hammer der Fabrik, dem , Hammer Fritz“, aus ei-
ner ,iiberaus schweren, aber erschiitterungsfreien
Grundlage“ bestand. Fiir den Holzrost unterhalb
des Fundamentblockes wurden die ,starksten Ei-
chen aus Westfalen zusammengetragen“ und da-
rauf eine ,Eisenmasse“ versenkt. Das war sicher
eine Ausnahme, denn bei leichteren Himmern
bestehen sie aus Ziegelwerk auf einem holzernen
Unterbau. Auch zwischen Schabotte und Funda-
mentblock sollte eine elastische Zwischenlage aus
Eichenholzbalken gelegt werden.

Schon 1855/56 wurde an den siidostlichen Teil des
Hammerwerkes eine gerdumige Halle angebaut. In
diesem sog. Bandagenwalzwerk produzierte man
die 1851 im Krupp Werk fiir die Eisenbahn entwi-
ckelten nahtlosen Radreifen. Etwa zeitgleich wurde
noch ein Puddelwerk angebaut. 1852 probeweise
eingefiihrt, stellte sich Puddeleisen bald als beson-
ders geeignet fiir Produkte heraus, die starken Bean-
spruchungen standhalten mussten, wie z. B. besagte
Radreifen, und so entstand das erste Puddelwerk
mit vier Ofen. Beim Puddelprozess wurde fliissiges
Roheisen in groflen, flach iiberwdlbten Herddfen
durch dauerndes Riithren (engl. to puddle) mit
langen Stangen von Verunreinigungen befreit und
aufgrund der standigen Sauerstoffzufuhr bei einem
Kohlenstoffgehalt fixiert, der es verarbeitungsfahig
machte. Die so entstandenen Luppen wurden durch
sofortiges Schmieden auf leichten Himmern von ih-



ren Schlacken befreit und dann nach Bedarf in Blo-
cke oder Stangen gewalzt. Die langen und diinnen
Stdbe lieflen sich nun mit grofien, fest installierten
Metallscheren auf Maf schneiden und weiterverar-
beiten, wahrend die Blocke z. T. ins Bandagenwalz-
werk gelangten. Die in den Puddel6fen anfallenden
Abgase wurden zur Dampfherstellung verwendet.
Daher entstand direkt am Puddelwerk ein Kessel-
haus mit zehn Kesseln. Uber eine Ringleitung konn-
ten so u. a. die Dampfhdmmer kostenglinstiger und
energiesparender mit Dampf versorgt werden, denn
ihr Dampfverbrauch war betrachtlich.

Ein Plan von 1865 aus dem Historischen Archiv
Krupp zeigt den betroffenen Bereich (Abb. 2) mit
Hammerwerk, Puddelwerk und Kesselhaus. Auch
die Inneneinrichtung mit mehreren Dampfhdm-
mern (10, 20 und 30 Zentner), den schon sechs
Puddelofen, einer kleinen Walzstrafie sowie grofien
Metallscheren ist zu sehen. Sidlich vor dem Pud-
delwerk steht das Kesselhaus. Deutlich erkennbar
sind die Dampfleitungen und Abgasziige.

Bereits beim Neubau des Autohauses im Jahre 2002
hatten archdologische Untersuchungen im Bereich
des Bandagenwalzwerkes stattgefunden. Allerdings
war das gesamte Geldnde des Krupp Werkes wadh-
rend seiner Geschichte immer wieder massiven
baulichen Veranderungen unterworfen. In den 2002

und 2015 untersuchten Bereichen hatte der dstliche
Teil des Hammerwerkes zundchst einer sog. Herd-
schmiede weichen miissen. 1911 war das Gebdude
der neuen Hauptverwaltung, das sog. Turmhaus,
hier entstanden und erst 1976 abgerissen worden.
Aufierdem befand sich dort u. a. eine Kantine. Trotz
der schlechten Bedingungen konnten 2002 Teile des
Bandagenwalzwerkes mit einigen Dampfhammer-
standorten untersucht werden. Dabei wurde u. a.
eine 26 t schwere Schabotte geborgen.

Bei der Untersuchung 2015 stellte sich heraus, dass
der nordliche und westliche Teil der Baugrube
ebenfalls durch den Neubau der Hauptverwaltung
und weitere Baumafnahmen tiefgriindig gestort
war. Im Mittelteil des ehemaligen Hammerwerkes
gab es aber einige, wenn auch nur noch wenig in
den Boden eingreifende Strukturen, die sich auf-
grund des Planes von 1865 eindeutig dem Ham-
merwerk zuweisen lieffen. Hierbei sind u.a. die
Reste mindestens zweier aus Schamotteziegeln
gemauerter Abgasziige zu erwdhnen, die urspriing-
lich miteinander verbunden waren (Abb. 3). Den
grofleren, etwa Nordnordwest-Siidsiidost ver-
laufenden Kanal (Abb. 1, St. 3) von 1,05 m Breite
hat man spadter stillgelegt, wahrend der schmalere
(St. 2) von ca. 0,80 m Breite noch weiter genutzt
wurde. Oberhalb von St. 2 befand sich das etwa 1 m

Neuzeit

1 Essen-Westviertel. Plan
des Hammerwerks mit
Hauptverwaltung um
1915 (griin) und Untersu-
chungsflache (rot) mit
eingetragenen Befunden.
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