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Archéologische Beitrige zur Baugeschichte
der Querfurter Stadtbefestigung

von Volker Herrmann, Halle (Saale)
mit 1 Beilage

Ergebnisse der Grabungen im Bereich des Inneren Nebraer Tores

Die Ergebnisse der archidologischen Untersuchungen im Bereich der Nebraer Strae in
Querfurt liefern neue Aufschliisse zur Entwicklungsgeschichte der Befestigungsanlage
der Kernstadt und deren siidlichen Stadttores. Die zum Teil gut stratifizierten und datier-
ten Grabungsbefunde bieten nun erstmals die Moglichkeit, zur Klarung stadtgeschichtli-
cher Fragestellungen neben den historischen Quellen und dem obertégig erhaltenen
Baubestand auch datierte Bodenfunde heranzuziehen'.

Stadtgeschichtlicher Abrif3

Die am Siidhang des Quernetales, an einer Furt mit Wegegabelung gelegene Stadt
Querfurt wurde als Marktort, angelehnt an die Burg, im frithen Mittelalter gegriindet. Um
899 wird der Ort zusammen mit der Burg erstmals im Hersfelder Zehntverzeichnis
erwihnt?. Die hier genannte Siedlung lag aber vermutlich nordlich der spateren Kernstadt,
im Bereich der heutigen Braunsgasse3. In der zweiten Hilfte des 12. Jh. erhielt die Sied-
lung Querfurt von den Lehensherren, den Edelherren von Querfurt, stidtische Privile-
gien*. In dieser Zeit wurde die Siedlung in den heutigen Bereich der Kernstadt verlagert.
Am Ende des 12. Jh. begann man, wie Schriftquellens, aber auch die Grabungsbefunde
belegen, mit dem Bau einer Stadtbefestigung. Im spéten Mittelalter entstanden nordlich,
ostlich und siidlich der Kernstadt zahlreiche locker bebaute Vorstiidte6, die wohl um die
Mitte des 14. Jh. eine erste eigene Befestigung erhielten’. 1496 fiel nach dem Aussterben
des Geschlechts der Edelherren von Querfurt die Stadt zusammen mit dem Amt Querfurt
als erledigtes Lehen an das Erzstift Magdeburg zuriick®. Wihrend des 30jéhrigen Krieges
hatte die Stadt unter Zerstorungen und Verwiistungen, die auch zu starken Beschadigun-

gen an den beiden Stadtbefestigungen fiihrten, zu leiden”.

Verlauf der Grabungsarbeiten

Im Vorfeld der Erdarbeiten fiir die neue Kanalisation im Innenstadtgebiet Querfurts
fiihrte das Landesamt fiir Archdologie Sachsen-Anhalt, unter der Leitung des Verfassers,
im Zeitraum zwischen dem 26.10.1995 und dem 08.12.1995 Grabungen durch. Wahrend
dieser Zeit sollten die im Bereich der Kanaltrasse vermuteten untertagig erhaltenen Reste
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der beiden Siidtore der inneren und der duBeren Stadtbefestigung dokumentiert werden.
Dazu wurden in der Nebraer Strae zwei Grabungsschnitte angelegt. Da die Grabungsar-
beiten unter erheblichem Zeitdruck standen und nur wenige Arbeitskriafte eingesetzt
werden konnten, muBten samtliche Grabungsschnitte bis auf die Oberkanten der Baube-
funde mit dem Bagger abgetieft werden. Die Mauerbefunde und Profile wurden nachfol-
gend von Hand freigelegt, geputzt und dokumentiert. Dariiber hinaus konnten aus einem
Profil (Beilage 1.2)10 stratifizierte Keramikfragmente, die zur genauen Datierung der
Fundamente des Inneren Nebraer Tores und seiner Vorgéngerbauten beitragen, geborgen
werden. Zusitzlich wurden die obertdgig erhaltenen Reste der inneren Stadtbefestigung
westlich und Gstlich der Nebraer StraBe fotografisch dokumentiert und zum Teil vermes-
sen.

Der erste, ca. 105 m? groBe und 30 m lange Grabungsschnitt wurde im westlichen
Bereich der Nebraer Strafle, siidlich der Einmiindung der Neuen Strale, angelegt (Bei-
lage 1.1)11. In diesem Bereich erhob sich ehemals das Siidtor der inneren Stadtbefesti-
gunglz. Das sogenannte Innere Nebraer Tor oder Hirttor, das auf dem A&ltesten
nachweisbaren Stadtplan von 1751 als bastionédre Anlage dargestellt ist, wurde um 1840
vollstindig abgetragen”. Uber das Aussehen und das Alter méglicher Vorgéngerbauten
war vor Grabungsbeginn nichts bekannt. Deshalb werden die aussagekréftigen Ergeb-
nisse der Untersuchungen im Bereich des Hirttores in diesem Beitrag ausfiihrlich darge-
stellt.

Im ostlichen Bereich der Nebraer StraBe, siidlich der Einmiindung des Freimarktes,
wurde ein zweiter, 20 m langer und ca. 70 m? groBer Grabungsschnitt angelegt. In die-
ser Fliche sollten die Fundamente des Siidtores'# der Befestigungsanlage der Querfurter
Vorstidte aufgedeckt werden. Das sogenannte AuBere Nebraer Tor wurde laut schriftli-
cher Uberlieferung im Jahr 1550 zusitzlich mit einem Gewolbe und einem Turm, der
auf dem Merianstich dargestellt ist, versehen. Nach den Beschidigungen im 30jahrigen
Krieg ri man die Toranlage im Jahr 1686 ab. Die letzten Reste des Tores wurden dann
1830 abgctragenls. Bei den archéologischen Untersuchungen wurden die vermuteten
Fundamentreste im StraBenbereich nicht mehr angetroffen. Bei der Kldrung der Ent-
wicklungsgeschichte der dueren Stadtumwehrung ist man also weiterhin alleine auf die
Untersuchung des erhaltenen Baubestandes!® und das Studium der wenigen Schrift- und
Bildquellen zu den Befestigungsanlagen17 angewiesen. Auf eine eingehende Erorte-
rung der Entwicklung der duBeren Stadtbefestigung und seiner Toranlagen wird in die-
sem Bericht verzichtet.

Im Bereich der siidostlichen Ecke des sogenannten SchieBgrabens, ostlich des Hirtto-
res, wurde noch ein dritter, ca. 40 m? groBer Grabungsschnitt angelegt (Abb. 1). Da im
Zuge der Sanierungsarbeiten an den erhaltenen Teilen der inneren Stadtbefestigung18
auch der Verlauf des im Jahr 1874 abgetragenen Eckturmes der inneren Stadtbefestigung
in der Pflasterung markiert werden soll, muBten die Reste des Turmfundaments freige-
legt werden. Wiéhrend der eintigigen archiologischen Untersuchung wurde das Erdreich
lediglich bis auf Hohe der in 0,8 m Tiefe erhaltenen Fundamentkopfe mit dem Bagger
abgetragen und das freigelegte Mauerwerk dokumentiert. Der Turm soll ehemals zwei
iibereinanderliegende Gewolbe besessen haben und bis Anfang des 18. Jh. als Gefangnis

genutzt worden sein'®.
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Abb. 1: Querfurt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Nebraer Tor. Katasterplanausschnitt mit der
Bebauung vor 1990 und der Rekonstruktion der siidostlichen
inneren Stadtbefestigung von BP 4; 0. M.

Ergebnisse der Grabung im Bereich des Inneren Nebraer Tores (Hirttor)

Bei der Grabung im Bereich des Inneren Nebraer Tores wurden die Reste der mehrphasi-
gen Toranlage und der zugehorige Graben sowie ein vermutlich hochmittelalterliches
Graben-Wall-System freigelegt (Beilage 1.1). Anhand des Hauptprofils (Beilage 1.2)
sowie der daraus geborgenen, stratifizierten Keramikfragmente lassen sich sechs Baupe-
rioden der Stadtbefestigung im Bereich des Hirttores, die vom spiten 12. bis zur Mitte
des 19. Jh. reichen, unterscheiden. Sie werden nun im folgenden getrennt vorgestellt.
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Bauperiode 1

Bei der iltesten Befestigungsanlage, die im Bereich des Inneren Nebraer Tores freigelegt
wurde, handelt es sich um ein gestaffeltes System aus zwei Willen und einem dazwi-
schenliegenden Graben (Beilage 1.2).

Im nordlichen Teil der Grabungsfliche war ein Ost-West verlaufender, ca. 12 m breiter
und 1,2 m tiefer, mit gelbem Lehm (Bef. 46) ausgekleideter Sohlgraben in den anstehen-
den plattigen Kalkstein (Bef. 48) eingetieft. Moglicherweise wurde zur Anlage dieses
Grabens eine natiirliche Senke ausgenutzt. Siidlich und noérdlich des Grabens war noch
jeweils ein Wall aufgeschiittet (Bef. 1, 32, 41, 42, 43, 45). Zwischen dem Graben und
dem nordlichen Wall lag iiberdies eine ca. 1,3 m breite Berme, die ebenfalls mit gelbem
Lehm befestigt war. Vermutlich trug der nordliche Wall ehemals eine holzerne Brust-
wehr, deren Pfostengruben (Bef. 3, 4, 6-9) bei der Grabung noch gefunden wurden (Bei-
lage 1.1). Im Laufe der Nutzungszeit der Befestigung wurden Teile der Wallschiittungen
in den Graben geschwemmt und mehrfach wieder teilweise aus diesem entfernt (Bef. 39,
40, 41, 43, 44, 51). Beim Einbau der massiven Stadttoranlagen in den Bauperioden 2 und
3 wurden die beiden Wallkérper fast vollstindig abgetragen und einplaniert, so daB keine
Aussagen iiber die ehemalige Hohe der Wille getroffen werden konnen. Ob zu dieser
Befestigungsanlage ein weiterer Graben im Bereich des spiteren Stadtgrabens bestand,
lieB sich wegen der jiingeren Bodeneingriffe nicht mehr klaren.

Das offensichtlich mehrphasige Wall-Graben-System kann lediglich anhand der in den
dariiberliegenden jiingeren Schichten gefundenen Keramikfragmenten in die Zeit vor
dem 13. Jh. datiert werden (Abb. 3.1-9). Der Fund einer vermutlich bronzezeitlichen
Scherbe in einer Pfostengrube (Bef. 3) und einiger umgelagerter, zum Teil bearbeiteter
Silices im Bereich des nérdlichen Walles lassen sogar daran denken, daB ein vorge-
schichtliches Befestigungssystem im hohen Mittelalter weitergenutzt wurde.

Bauperiode 2

In Bauperiode 2 wurde der Graben verfiillt (Bef. 18, 32-38, 49, 50) und ein massives, ca.
4,5 m breites Turmfundament (Bef. 19, 21), iiber dem wahrscheinlich ehemals ein qua-
dratischer Torturm stand, in der Mitte des Grabens errichtet (Beilage 1.2).

Das Fundament, von dem lediglich die westliche Halfte bei der Grabung erfaBt wurde,
besteht aus einer sauber gesetzten westlichen AuBenkante und einer zur Stabilisierung
des Fundaments und der Fahrbahn der Tordurchfahrt in das weiche Grabensediment ein-
gebrachten Steinrollierung (Abb. 2.1). Wahrend die AuBenkante aus groBen behauenen,
in gelbem Lehm versetzten Kalksteinquadern gemauert ist, sind als Rollierung im Gra-
bensediment Kalksteinplatten und -brocken schrég eingestellt. Die nérdlichen und siidli-
chen AuBenkanten waren nicht durch sauber gesetzte Fundamente begrenzt. Da das
ostliche Ende des Fundaments bei der Grabung nicht erreicht wurde, lassen sich keine
Aussagen iiber seine Ost-West-Ausdehnung machen. Zu dem Verlauf einer anzunehmen-
den, zu diesem Turm gehérenden Stadtmauer und dem Aussehen eines vorgelagerten
Grabens konnten keine Hinweise bei der Grabung gewonnen werden.
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ADbb. 2: Querfurt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Nebraer Tor, Schnitt im Bereich des Hirttores.
1 Profil durch die westliche AuBenkante des Turmfundaments von BP 2 auf Hohe
von Meter 13; 2 Ostansicht des erhaltenen Westfundaments des Torhauses von BP 3;
3 Ostprofil auf Hohe der nérdlichen Grabenbdschung von BP 4. 1-3 = M. 1: 50
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Abb. 3: Querfurt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Nebraer Tor, Schnitt im Bereich des Hirttores.
1-6 Kugeltopfrinder von BP 2 aus Bef. 6, 13 und 18; 7 Bombentopf von BP 2 aus
Bef. 18; 8 Hohldeckel von BP 2 aus Bef. 33; 9 MiniaturgefaB mit griiner Auenglasur
von BP 2 aus Bef. 50; 10 Ollﬁmpchen von BP 3 aus Bef. 14; 11 Krugfragment aus
manganviolett engobiertem Faststeinzeug von BP 3 aus Bef. 14. 1-11=M.1:3

Die aus den Bau- und Nutzungshorizonten des Turmfundaments (Bef. 13, 18, 33, 50)
geborgenen Randscherben von Kugeltdpfen (Abb. 3.1-6), ein Bombentopf (Abb. 3.7),
ein Hohldeckel mit Ringknauf (Abb. 3.8) und ein an der AuBenseite griinglasiertes

MiniaturgefiB (Abb. 3.9) datieren den Beginn dieser Bauperiode in die Zeit um 1200
oder die ersten Jahrzehnte des 13. Jh.
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Bauperiode 3

In Bauperiode 3 wurde der Turm abgebrochen und statt dessen in dem ehemaligen Gra-
ben ein Nord-Siid orientiertes, ca. 13 m langes Torhaus errichtet. Von dieser Toranlage
konnte bei der Grabung lediglich das westliche Fundament (Bef. 11) freigelegt werden
(Beilage 1, Abb. 2.2).

Das Nord-Siid orientierte Fundament, das in weiten Bereichen durch den Einbau einer
Wasserleitung und eines Kanalrohres sowie durch den Umbau in Bauperiode 4 zerstort
bzw. vollstindig ausgebrochen war, wurde als ca. 1,0 m starkes, zweischaliges Lehm-
mortelmauerwerk ausgefiihrt. Wahrend die beiden Mauerschalen aus plattigen, in gel-
bem Lehm versetzten Kalksteinen gemauert sind, besteht der Kern aus einem
eingestampften Gemisch aus braunem Lehm und Kalksteinbrocken. Im untersten
Bereich des nordlichen Fundamentabschnitts wurden groBe Kalksteinquader und -brok-
ken in das Grabensediment eingebracht. In der Mitte des ehemaligen Grabens nutzte man
hingegen die untersten Steinlagen des Turmes aus Bauperiode 2 als Fundamentierung
weiter. Das siidliche Ende des Torhausfundaments biegt auf Hohe von Meter 17 im 90°-
Winkel als 1,3 m starker Mauerstumpf nach Osten und endet dort in etwa 0,8 m Entfer-
nung in einer sauber gesetzten, Nord-Siid orientierten Kante. Diese Mauerzunge diente
vermutlich als Torwange, an der das holzerne Tor befestigt war. Das nordliche Ende des
Fundaments war vermutlich dhnlich gestaltet. Beim Einbau der Wasserleitung wurde das
Fundamentende allerdings ausgebrochen. Da das ostliche Torhausfundament bei der
Grabung nicht erfat wurde, lassen sich iiber die Gesamtbreite des langgestreckten Bau-
werks keine Aussagen machen. Der Toranlage 148t sich im Bereich der ehemaligen Tor-
durchfahrt eindeutig ein mehrfach ausgebessertes, nur noch in geringen Resten
erhaltenes Kalksteinpflaster (Bef. 22) zuordnen. Stellenweise reicht dieses Pflaster noch
bis an die Innenseite des westlichen Torfundaments heran. Der auf Hohe von Meter 14
im Westprofil (Beilage 1.2) gefundene Kalksteinquader und einige Kalksteinbrocken
(Bef. 20) stammen moglicherweise von der westlich an das Torhaus anschlieBenden
Stadtmauer. Daraus folgt, daB diese éltere Stadtmauer einige Meter weiter siidlich als die
bis heute in weiten Teilen erhaltene Stadtmauer von Bauperiode 4 verlaufen sein mu8.
Reste eines anzunehmenden, vorgelagerten Grabens haben sich nicht mehr erhalten. Er
lag mutmaBlich im Bereich des in Bauperiode 4 genutzten, aber wohl nun verbreiterten
und starker eingetieften Sohlgrabens.

Die Baubefunde dieser Bauperiode werden iiber die im zugehorigen Nutzungshorizont
(Bef. 14) gefundene Keramik - u. a. ein sinterengobierter Krug und ein oxidierend
gebranntes Ollimpchen (Abb. 3.10, 11) - in die zweite Halfte des 14. Jh. datiert.

Bauperiode 4

In dieser Bauperiode wurde der Bereich des nordlichen Grabungsareals griindlich pla-
niert und die alten Mauern groBtenteils vollstindig abgetragen (Bef. 17; Beilage 1). Dar-
iiber wurde eine Lehmstickung (Bef. 15), in der das Kalksteinpflaster der Tordurchfahrt
(Bef. 24) verlegt wurde, eingebracht. Siidlich des Torhauses von Bauperiode 3 entstand
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nun eine machtige, in weitem Bogen nach Siiden ausschwingende, bastionartige Toran-
lage (Bef. 27). Siidlich dieser Mauer fillt das Gelédnde iiber eine befestigte Grabenbo-
schung (Bef. 28) in den breiten Sohlgraben ab. Stadtseitig, nordlich des alten Torhauses
wurde zusitzlich eine Mauer (Bef. 2), die zu einer Zwingeranlage gehort, errichtet.

Das siidliche Fundament der Toranlage (Bef. 27) ist als Bruchsteinmauerwerk aus klei-
nen Kalksteinplatten und -brocken aufgefiihrt. Zum Bau wurde - wie bei der noch erhal-
tenen inneren Stadtmauer westlich und 6stlich der Nebraer StraBe - ein grobkiesiger
Kalkmortel verwendet. Das Fundament besitzt im ostlichen Abschnitt eine Stirke von
ca. 2,4 m, die sich nach Westen zu auf ca. 1,8 m verringert. Teile des aufgehenden, sicher
in gleicher Weise vermdrtelten Mauerwerks haben sich nicht erhalten. Die im Westen
iiber dem Fundament gefundenen Kalksteinquader, die in rotbraunem Lehm versetzt
waren (Bef. 27a), stammen sicher von einer Reparatur der Toranlage. Der Torzugang
liegt nun nicht mehr, wie in den vorhergehenden Bauperioden, im Siiden, sondern siid-
westlich, im Bereich des sich verjiingenden Fundaments. Darauf deutet auch die Darstel-
lung der Toranlage auf dem iltesten erhaltenen Stadtplan von 1751 hin. Der siidliche
Rand des Fundaments steht direkt auf der mit Kalksteinplatten und Kalkmortel befestig-
ten, ca. 25° steilen Boschung (Abb. 2.3) des etwa 15 m breiten Sohlgrabens. Die Breite
des in den anstehenden Kalkstein eingetieften Grabens kann lediglich aus den Parzellen-
grenzen der heutigen Bebauung erschlossen werden, weil sein siidliches Ende bei der
Grabung nicht erreicht werden konnte. Die Tiefe und der genaue Verlauf der Graben-
sohle konnte aus statischen Griinden nicht ermittelt werden. Schon fiir Bauperiode 4 ist
mit einer Briicke, die iiber den Sohlgraben fiihrte, zu rechnen. Ihr Aussehen bleibt jedoch
unklar. Die freigelegten Reste einer Briickenkonstruktion (Bef. 30) wurden erst nachtrig-
lich, in Bauperiode S, im Graben errichtet. Ca. 17,7 m nordlich des halbrunden Funda-
ments wurde ein etwa Ost-West orientiertes, 1,4 m starkes, aus gelbem Lehm und
Kalksteinplatten errichtetes Fundament (Bef. 2) aufgedeckt. Uber diesem standen wahr-
scheinlich die Mauern, welche die Toranlage zur Stadt hin abschlossen. Das Fundament
bindet vermutlich an den die Stadtmauer im Abstand von ca. 6,0 m an der Innenseite
begleitenden Mauerring, der als Zwingeranlage diente, an. Ob die Toranlage zum Zwin-
ger Zuginge aufwies, konnte bei der Grabung nicht geklart werden. Aus wehrstrategi-
scher Sicht ist es allerdings wahrscheinlich, daB der Torbau tatsichlich solche Offnungen
im Westen und Osten besaB (Abb. 1).2

Die Toranlage von Bauperiode 4 wurde wohl in einem Zuge mit der westlich und 6st-
lich der Nebraer StraBe erhaltenen Stadtmauer (Abb. 4) und dem vorgelagerten Sohlgra-
ben in der Mitte oder der zweiten Hilfte des 15. Jh. errichtet. Dies legen einige
Keramikfunde, die aus dem zugehorigen Bauhorizont (Bef. 17) geborgen wurden - u. a.
ein Steinzeugfragment - nahe. Uberdies weisen die bastionire Form der Toranlage und
der erhaltenen Stadtmauertiirme, die Mauertechnik und der verwendete Mortel sowie der
breite Sohlgraben auf eine solche Datierung hin. Der vollstindige Neubau der inneren
Stadtbefestigung mit ihren Bastionen (Abb. 4, 5) und dem Hirttor, dessen &uBerer
Zugang aus der direkten feindlichen SchuBrichtung geschwenkt wurde, kann als Reak-
tion auf die zunehmende Verwendung von Feuerwaffen im 15. Jh. verstanden werden.
Die stadtseitig gelegene Zwingermauer wurde vermutlich ebenfalls wihrend dieser Neu-
baumaBnahmen an der inneren Stadtbefestigung errichtet.
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Abb. 4 (oben): Querfurt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Nebraer Tor, erhaltene Stadtmauer (links)
und Grabenstiitzmauer (rechts) im Bereich des SchieBgrabens. Blick nach Norden

Abb. 5 (unten): Querfurt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Nebraer Tor, erhaltene Bastion im Bereich
des SchieBgrabens. Blick nach Norden




































