Archéologisch-bauhistorische Beobachtungen an
der Nordseite des Havelberger Domes”

UwE FIEDLER

Wer sich von Stiden der Stadt Havelberg néhert, sieht schon von weitem den Dom mit
seinem 1907/09 aufgestockten Westquerriegel hoch tiber die Inselstadt und die Havel-
niederung ragen. Havelberg war neben Brandenburg/Havel und Lebus einer der drei bran-
denburgischen Bischofssitze, dessen Griindungsjahr (946 oder eher 948) kiirzlich wieder
in die Diskussion geraten ist (vorgeschlagen wurde 965).1 Die Havelberger Bischéfe wur-
den schon 983 durch den Liutizenaufstand aus ihrem Sprengel vertrieben und konnten
sich erst im Zuge des Wendenkreuzzuges von 1147 wieder in Havelberg festsetzen.2 Von
der 1170 vollendeten Kathedralkirche hat sich bemerkenswerterweise noch die Grund-
substanz in dem um 1300 gotisch tberpragten, bestehenden Bau erhalten (Abb.1, 2).
Eine systematische Bauforschung des Kirchenschiffs hat jedoch noch nicht stattgefun-
den. Bisherige Untersuchungen haben sich auf den Westquerriegel® und den Klosterbe-
reich* beschrankt. Ausgrabungen sind in den spaten 1930er Jahren von dem Baurat
K.F.Hassenstein durchgefihrt worden. Sein Grabungsbericht blieb unpubliziert.5

Anlaf} fir weitere Forschungen bot das Vorhaben der Stadt Havelberg, das Domum-
feld neu zu gestalten. Da dies mit einem Bodenaustausch von 1 m und der Eintiefung von
zahlreichen Leitungsgrdben mit einer Tiefe von bis zu 2m verbunden war, waren archa-
ologische Sondierungen im Vorfeld und eine fachkundige Begleitung der Bauarbeiten
unumgaénglich. Die Grabungen liefen von Oktober 1998 bis Mai 1999, in ihrer Endphase
parallel zu den ersten Bauarbeiten. Die Baubegleitung zog sich bis Anfang Oktober 1999
hin.6 Uber einige Teilaspekte soll hier berichtet werden.”

* Fur Hinweise und zahlreiche Hilfestellungen 4 Schmitt 19984, S.111-115
dankt der Verf. den Mitarbeitern des Prignitz- 5 Exemplare des Berichts samt Planen, Skizzen und
Museums Havelberg, insbesondere Frau Antje Fotografien befinden sich im Prignitz-Museum
Reichel, und Herrn Reinhard Schmitt vom LfD Havelberg und im Archiv in Perleberg.
in Halle. 6 Von Oktober bis Marz standen acht ABM-Krafte

1 Assing 1998 — Buchholz 1998 — Buchholz 1999 (In zur Verfugung, im April und Mai drei Arbeiter
letzterem nimmt er auf einen 1998 in Havelberg und ein Fachstudent; wihrend der Baubegleitung
gehaltenen Vortrag des Assing-Schiilers C.Berg- sowie der Aufarbeitung halbtags eine Bauzeichne-
stedt Bezug.) — Kurze 1999, S.21 ff. mit Anm. 61 rin mit Grabungserfahrung.

2 Lees 1995, S. 33 ffi /40 7 Uber die anderen Arbeiten vgl. Fiedler 1999 (im

3 Schmitt 1997 — Schmitt 1998 April 1999 verfafit) — Fiedler (im Druck)
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A. Eine bislang unbekannte Friedhofs- oder Beinhauskapelle

Nachdem sich die Ausgrabungen zunachst auf den Platz des Friedens und der Zufahrt
zum Dombhof beschriankt hatten, wurde auch der Bereich nordlich des Domes in die Akti-
vitaten einbezogen. Zunachst wurden zwei 5m x 5m grofle Flachen (C-1 und C-2) mit
einem 1 m breiten Steg im Abstand von 5,54m vom Dom eingemessens und dann die
oberen 0,9-1,0m bis zum Erscheinen der ersten noch im Verband befindlichen Men-
schenknochen mit einem Bagger abgetragen. Die Menschenknochen waren erwartet
worden, denn an dieser Stelle befand sich der alte Domfriedhof, auf dem die Laien der
Dompfarrei bestattet wurden (die Kleriker fanden in der Klausur oder im Dom ihre letzte
Ruhe), bis 1789 ein neuer Domfriedhof vor dem Millertor angelegt wurde.

Friedhof
(bis 1789)

Beinhaus- <
kapelle

Firstengang
"Schwibbogen"”

Abb. 1 Havelberg, Ldkr. Stendal. Ubersichtsplan mit Domgrundrif, freigelegten Mauerbefunden und
mutmafllichem Verlauf der Friedhofsmauer bis 1798

Grofs war die Uberraschung, als schon beim Abbaggern der Deckschichten in dem
westlichen Schnitt (C-2) ein méachtiges Fundamentstiick aus Feldsteinen und einzelnen
Backsteinen erfafit wurde (in Abb. 3 der Bereich von 39-40r—s). Beim weiteren Abgraben
konnte dann auch der Rest der Innenwandung aus Backsteinen freigelegt werden. Da die
Wand in Hohe eines Wandpfeilers (in 38-39s) in einem stumpfen Winkel (ca. 150 Grad)
einknickte, bot sich die Deutung an, daf hier der Ubergangsbereich vom Langhaus zum
polygonalen (3/8-) Chorabschluf einer kleinen Kapelle erfafSt worden sei. Der Kapellen-

8 Dieser Abstand (aufgrund eines Meffehlers
waren es statt 5,50cm 4 cm mehr) war wegen der
damals noch stehenden Baume notwendig.
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