

















z6sische Angriffe ins Reich bzw. zur Verteidigung
gegen Einfalle nach Frankreich der elsass-lothrin-
gischen Festungskette integriert und neu befestigt.
Die Arbeiten begannen in der Amtszeit des Inten-
danten des Elsass Charles Colbert 1664 bis 1666
unter der Leitung von Vauban. Colbert wurde
1671 von Mathias Poncet de La Riviére und dieser
1673 von Jacques de la Grange als Intendant des
Elsass abgeldst. 1676 Ubernahm der Festungsbau-
meister Jacques Tarade in seiner Funktion als ,, con-
tréleur général des fortifications d'Alsace” die Lei-
tung der Befestigungsarbeiten von Breisach. Im
Jahre 1678 wurde Vauban als Nachfolger von
Louis Nicolas de Clerville zum Generalbeauftrag-
ten des Befestigungswesens ernannt und zeich-
nete als nur noch dem Kénig und dem Kriegsminis-
ter nachgeordneter Beamter fir den gesamten
franzosischen Festungsbau verantwortlich, also
auch fur die von Tarade entworfenen Befestigungs-
werke von Breisach.

Die 1680 in Breisach eingerichtete Réunionskam-
mer sollte die franzosische Herrschaft Uber das El-
sass und die endgultige Loslésung der 1673 bis
1674 von Ludwig XIV. eroberten Mitgliedsstadte
der elsassischen Dekapolis aus dem Reichsverband
legitimieren. Gleichzeitig richtete Ludwig XIV. in
Landau eine standige franzosische Garnison ein.
Mit der Besetzung StraBburgs im Jahre 1681 ge-
langte die Freie Reichsstadt an das Kdnigreich
Frankreich und wurde von Vauban und seinem In-
genieuroberst Tarade — neben Landau, Hagenau
und Saarlouis — als Teil des Systems von Grenzfes-
tungen an der Nordostflanke Frankreichs befestigt.
Diese Festungen erhielten dem Breisacher Rheintor
vergleichbare Tore. Von der zwischen 1688 bis 1691
errichteten Befestigung in Landau sind bis heute
die Tore Porte de France (Franzosisches Tor) und die
Porte d’Allemagne (Deutsches Tor) erhalten.
Schon im Mittelalter, als das Befestigungswesen
im Wesentlichen noch in den Handen der regiona-
len stadtbUrgerlichen Kommunalverwaltungen
lag, hatte der Magistrat von Breisach bei dem Bau
der stadtischen Befestigungsanlagen eine Rhein-
briicke mit entsprechender Toranlage errichten las-
sen. In den sich in der frihen Neuzeit herausbil-
denden Territorialstaaten wurde das Befestigungs-
wesen der kommunalen Gewalt entzogen und
von der staatlichen Zentralgewalt Gbernommen.
Die befestigten Stadte wurden in die Uberregiona-
len Verteidigungssysteme der Landesherrschaften
einbezogen. Nach dem DreiBigjahrigen Krieg ge-
langte die verwaltungsrechtliche Tragerschaft des
Breisacher Fortifikationswesens an den Koénig von
Frankreich in seiner Funktion als , Erhalter des
Deutschen Friedens”. Im Kontext mit den Friedens-
verhandlungen von Nijmegen/Nimwegen 1678/79
wurde am FuBB des Munsterbergs, nordlich des
spatmittelalterlichen Briickentors, das Rheintor als

vollstandiger Neubau errichtet (Abb. 1). Der tber
den Rhein auf das Elsass ausgerichteten Nord-
westfront ist eine monumentale Triumpharchitek-
tur vorgeblendet, die das Tor weniger als Verteidi-
gungs-, sondern vielmehr als Reprasentationsbau
ausweist. Von jeher dienten Stadttore als Repra-
sentationsbauten und waren mindestens mit den
heraldischen Zeichen des jeweiligen Stadtherrn
ausgestattet. Das neue Rheintor erhielt ein propa-
gandistisches, das Selbstverstandnis der monarchi-
schen ,,Bellizitat” Ludwigs XIV. veranschaulichen-
des Text-Bild-Programm.

Auf einer Breisach nordwestlich an der linken
Rheinseite vorgelagerten, versumpften Rheininsel
entstand in den 1670er Jahren die sogenannte
»Strohstadt”, deren strohgedeckte Baracken im
Zuge ihres Ausbaus zur St.Ludwigs-Neustadt
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2 Undatierter Stich, ver-
mutlich 17. Jahrhundert.

3 Neuf Brisach mit De-
tails des Aufrisses, 1735.
Ganz links ist Fort Mortier
(Festung Alt Breisach auf
deutscher Seite zugehé-
rig) zu erkennen.
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4, Face extériure du coté
du Rhin de I'entrée de
Brisack du dessin de

M. Tarade” (24 x 37 cm,
encre et lavis, SH, Bib.
Génie, F°13).
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durch Steinbauten ersetzt und mit Bastionen be-
festigt wurden (Abb. 2). Auf diese Vorstadt wurde
das neue Rheintor mit seiner Schaufront ausge-
richtet. Nach dem Hollandischen Krieg (1672-78)
und dem Pfélzischen Erbfolgekrieg (1688-97)
musste Frankreich das rechtsrheinische Breisach im
Frieden von Rijswijk 1697 wieder an das Reich zu-
rickgeben. Daraufhin beauftragte Ludwig XIV. sei-
nen Festungsbaumeister Vauban zwischen StraB3-
burg und Mulhouse auf der linksrheinischen elsas-
sischen Seite direkt gegenlber von Breisach die
Festungsstadt Neuf-Brisach/Neu-Breisach zu bauen
(Abb. 3). Um eine eventuelle Invasion von der rech-
ten Rheinseite abwehren zu kénnen, wurde das
1676 auf der linken Rheinseite neu erbaute Fort
Mortier durch einen Umbau in seiner Ausrichtung
gedreht und so in den duBeren Verteidigungsring
von Neu-Breisach einbezogen. Diese Achse von
der auf oktogonalem Grundriss angelegten Fes-
tungsstadt Neu-Breisach Uber das Fort Mortier
zum Rheintor ist bis heute erhalten. Die Planstadt
wurde 1700/1702 fertiggestellt. Von ihr aus ge-
lang es den Franzosen leicht, gleich zu Beginn des
Spanischen Erbfolgekriegs im Jahre 1703 (Alt-)
Breisach zu besetzen. Sie mussten es jedoch im
Frieden von Rastatt 1714 wieder rdumen und an
das Reich zurlickgeben. Nach einer Neubefesti-
gung durch das Haus Habsburg 1723 bis 1733
wurde (Alt-)Breisach im Rahmen der Entfesti-
gungspolitik der Kaiserin Maria Theresia 1741 bis
1745 geschleift. Dabei blieb das Rheintor erhalten
und diente nacheinander als Zollstation, Kaserne,
Militarhospital, Armenhaus, Schullokal und Tabak-
fabrik. 1838 bis 1857 produzierte dort die Tapeten-
fabrik Erismann. 1985-90 wurden das Innere fur
die Umnutzung als Museum fur Stadtgeschichte
weitgehend umgebaut und die Fassaden dahin-
gehend repariert, dass die Einschusslécher, die
groBtenteils aus dem Bombardement wahrend der
Franzdsischen Revolutionskriege am 15. Septem-

Denkmalpflege in Baden-Wiirttemberg 412021

ber 1793, teils auch aus den beiden Weltkriegen
stammten, entfernt wurden.

Die Architektursprache des Torbaus

Durch die Zerstérung der St. Ludwigs-Neustadt,
den Abbruch der vorgelagerten Rheinbrticke und
die Begradigung des Rheins steht das Rheintor
heute, seinem urspriinglichen historischen Umfeld
entzogen, etwas isoliert als Solitdr am FufB3 des
MUnsterbergs an einem Altarm des Rheins.

Die Westfassade des von Tarade um 1678 entwor-
fenen Baus entspricht mit ihnrem gut aufeinander
abgestimmten Gestaltungskonzept den akademi-
schen Regeln der architekturasthetischen Propor-
tionenlehre (Abb. 4). Sie zeigt auf der dem Rhein
zugewandten Westseite ber gebdschten, rusti-
zierten Sockelpfeilern eine in grobkdrnigem grau-
braunen Kaiserstihler Diorit dem Baukdrper vor-
geblendete Triumphbogenwand.

Da Steinsichtigkeit in der Fortifikationsarchitektur
nicht Gblich war, der Steinschnitt insbesondere bei
den der Fassade integrierten Medaillons vermeid-
bare UnregelmaBigkeiten am Rand aufweist und
eine friilhe Gouache das Tor in aufféllig rotbrau-
ner Farbe zeigt, ist, so Stefan King, davon auszu-
gehen, dass die Fassade urspriinglich farbig an-
gestrichen war. Die Triumphbogenwand zeigt ei-
nen querrechteckigen dreiachsigen Mittelrisalit,
der eine toskanische Kolossalordnung aus Dop-
pelpilastern tragt. An den Ecken Uber den seit-
lichen Pilasterpaaren stehen Obelisken mit figurli-
chem Schmuck. Uber der Mittelachse setzt sich die
Doppelpilastergliederung in der Attikazone fort.
Diese ist von einem Dreiecksgiebel mit Tympa-
nonrelief abgeschlossen. Uber dem Kranzgesims
erhebt sich ein hohes Walmdach. Im Zentrum des
Erdgeschosses ist eine rundbogige Toréffnung von
einer rechteckigen Nische eingefasst, die zur Auf-
nahme einer Wippbricke bestimmt gewesen sein
kdnnte, zumindest wurde dieser Briickentyp wenig
spater zum Standard an den Toren von Neuf-Brisach.
Wippbrucken basieren auf dem Prinzip, dass sich
ihr innenliegender Abschnitt in der Funktion eines
Gegengewichts in eine Grube absenkt. Der Auf-
bau der aus drei Schiffen und zwei Jochen gebil-
deten kreuzgratgew®olbten Torhalle folgt einem fir
den Bautyp Ublichen Grundrissschema (Abb. 5).
1780-84 erfolgte ein Umbau durch den Kameral-
Baumeister Kaspar Zengerle zu einem Militarhos-
pital. In diesem Kontext wurde ein niedriges, ver-
putztes 2. Obergeschoss aufgesetzt und wohl
auch die Totenkammer stidlich angeftigt. Das Dach
behielt die urspriingliche Firsthohe bei. So ent-
stand ein der Westansicht nicht mehr ganz gerecht
werdendes halbhohes Geschoss oberhalb des
Kranzgesimses mit flach geneigtem Walmdach
(Abb. 6). Das Uber der Toréffnung an der Ostseite



angebrachte Breisacher Wappen mit Jahreszahl
1829 kiindet von einem Umbau, bei dem auch das
bestehende, dendrochronologisch datierte Dach-
werk aufgesetzt wurde. Damit wurde das astheti-
sche Konzept der Westansicht zwar leicht gestort,
dies geschah aber, um die bisher sehr schlicht ge-
staltete, zur Stadt gerichtete Ostfassade aufzu-
werten (Abb. 7). Innerhalb eines vortretenden Ri-
salits gab es drei Rundbogendéffnungen und der
Bauschmuck war auf Werksteinlagen mit Schat-
tenfugen um die Toréffnungen und die duBeren
Ecken Uber die Hohe des Erdgeschosses be-
schrankt. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts wurde die Ostseite jedoch mit einer
Architekturgliederung in ganzer Héhe in der Er-
scheinung einer Werksteinfassade asthetisch stark
aufgewertet, die aber einschlieBlich des Gurt- und
Traufgesimses aus einem starken Zementauftrag
modelliert worden ist.

Das propagandistische Bildprogramm

Der oder die Bildhauer des panegyrischen Bild-
programmes aus heraldischen Zeichen und figur-
lichen Darstellungen sind nicht bekannt. Uber die
urspringliche Qualitat der Arbeiten lasst sich
schwer urteilen, da insbesondere die Figuren Uber
die Jahrhunderte etliche Schaden erlitten haben,
sodass sie heute in vielen Teilen aus restauratori-
schen Erganzungen bestehen (finf Fassaden-
sanierungen sind nachgewiesen). Insbesondere
wurden die bei einem Beschuss zerstorten Germa-
nenkodpfe 1984/85 durch tUberdimensionierte Neu-
schopfungen ersetzt (Abb. 10).

Das halbkreisférmige Tympanonfeld Uber dem
Sturz des Tores zeigt ein reiches Relief mit dem Li-
lienwappen der Bourbonen unter der franzosi-
schen Konigskrone (Abb. 8). Es ist umrahmt von
der Collane (das ist eine prunkvolle Ordenskette)
des Heiliggeistordens und umgeben von Waffen-
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trophaen, Fahnen und Geschitzrohren. Seitlich
der Tor6ffnung befinden sich in Rundbogenni-
schen die UberlebensgroBen Mars und Herkules
(Nachbildung des Farnesischen Herkules in Neapel)
darstellenden Wachterfiguren (Abb. 9), dartber
Reliefmedaillons mit Brustbildern von Jupiter und
Juno als Verkérperungen des franzésischen Ko-
nigspaares, Ludwig XIV. und Maria Theresia von
Spanien. Auf dem zur Attikazone Uberleitenden
Hauptgesims sind Uber den seitlichen Pilasterpaa-
ren Obelisken aufgesetzt. Innen eingeschrieben
sind das Sonnensymbol und das Monogramm Lud-
wigs XIV. Die Obelisken werden jeweils flankiert
von Sitzfiguren, die gefangene Germanen darstel-
len. Das Giebelfeld der Attika zeigt wieder das ko-
nigliche Lilienwappen mit Trophden (Abb. 11). Auf
den Giebelschragen lagern zwei in ihrer Substanz
stark beschadigte kolossale Freifiguren. Sie sind
zwar als gefesselte Fluss-Allegorien (Rhein und
Donau) gedeutet worden, auf der Zeichnung von
Tarade (Abb. 4) sind es aber ganz offensichtlich
Romer.
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5 Grundriss und Schnitt,
Rheintor Bestandsauf-
nahme 03.07. 1979,
Plan 101/454, GroB3h.
Bauinspektion.

6 Rheintor, Westfassade,
Aufnahme 2011.

7 Rheintor, Ostfassade,
Aufnahme 2015.
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8 Tympanonfeld Gber
dem Torbogen, Auf-
nahme 2020.

9 Nachbildung des
Farnesischen Herkules,
Aufnahme 2020.

10 Obelisk und gefan-
gene Germanen, Auf-
nahme 2020.
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Anspruch auf die
gallische Vorherrschaft in Europa

Nicht mehr erhalten, aber im Wortlaut bekannt
ist die fur die politische Ikonografie des Tores auf-
schlussreiche Inschrift: LIMES ERAM GALLIS,
NUNC PONS ET JANUA FIO SI PERGUNT GALLI,
NULLIBI LIMES ERIT; zu Deutsch etwa: , Grenze
einst war ich den Galliern, nun bin ich Briicke und
Pforte. Brechen die Gallier durch, nirgends wird
Grenze mehrsein.” Als sich abzeichnete, dass Lud-
wig XIV. den Holléandischen Krieg nicht fur sich ent-
scheiden konnte, blieb nach den Friedensvertra-
gen von Nijmegen/Nimwegen 1678/79 die Beset-
zung Lothringens bestehen, zudem UtberlieB der
Kaiser Frankreich das 1677 eroberte Freiburg.
Nach Abschluss der Friedensverhandlungen reiste
Ludwig XIV. 1680 als triumphierender Feldherr, Im-
perator und Staatsmann durch die von ihm er-
worbenen Gebiete und lieB sich bei den Befes-
tigungsinspektionen als , Louis le Grand” feiern.
Fir diesen Zweck entstand das Breisacher Rhein-
tor als Triumpharchitektur. Es ist, wie die Gber 300
unter Ludwig XIV. gepragten Medaillen, Teil der
Propaganda, mit der von den kéniglichen Ge-
schichtsschreibernin Anlehnung an die ,, res gestae”
des Kaisers Augustus die Leistungen Ludwigs XIV.
fur die Nachwelt dokumentiert und kommentiert
werden sollten. In dieser Medienmaschinerie der
koniglichen Reprasentation wurde in der offiziel-
len Interpretation der Kriege die militarisch ei-
gentlich nutzlose Uberquerung des Rheins 1672
(etwa an der Porte Saint-Denis in Paris 1672 von
Jacques Francois Blondel) zu einer Heldentat stili-
siert, mit der Ludwig XIV. sogar Gaius Julius Cae-
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sarin den Schatten stellte. Das Breisacher Rheintor
gehort in eine Reihe von unter Ludwig XIV. errich-
teten steinernen Triumphbdgen. Sie begann 1669
mit von dem Architekten Claude Perrault entwor-
fenen (schon 1716 wieder abgetragenen) Triumph-
bogen an der Place du Trone (heute Place de la
Nation) in Paris. Es folgten die Triumphtore von
St. Antoine (1670 von Blondel, 1778 abgebro-
chen), St. Bernard (1670 von Blondel, 1787/90 ab-
gebrochen), St.Denis (1672 von Blondel) und
St. Martin (1674 von Pierre Bullet) mit denen, ahn-
lich wie in Breisach, alte Stadttore ersetzt wurden.
Erinnerte das Programm von St. Martin beispiels-
weise an die Siege Ludwigs in der Franche Comté,
so diente das um 1678/80 errichtete Breisacher
Rheintor in diesem geschichtspolitischen Pro-
gramm dem Gedenken an die Eroberung Freiburgs
im Jahre 1677, als Symbol des Anspruchs der his-
torischen Zugehorigkeit des Elsass zu Frankreich
und als Einfallstor Galliens nach Germanien.

Das Rheintor im Kontext
frihneuzeitlicher Imperialarchitektur

Das Rheintor ist ein bedeutender Vertreter des Bau-
typs des Torbaus von Fortifikationsanlagen im
17. Jahrhundert. In seiner klassizistisch anmuten-
den, herrschaftlich-monumental auftrumpfenden
Formgebung gibt es sich als Zeugnis der die Uni-
versalmonarchie anstrebenden Hegemonialpolitik
Konig Ludwigs XIV. zu erkennen. Es steht in der
Tradition der imposanten von Michele Sanmicheli
entworfenen Festungstore aus der Spatrenaissan-
ce von Verona (Puerta Nuova 1538 und Porta
Stupa 1557). Gegeniiber dem trutzigen, rein wehr-
haften Charakter der in gedrungenen Formen ent-
standenen Stadttore Antonio Petrinis in Mainz
(1660) und auf der Veste Rosenberg zu Kronach
(1662) ist dem Breisacher Rheintor mit seiner mo-
numentalen Rustizierung durchaus ein Wehrcha-
rakter eingeschrieben. Durch das applizierte fest-
lich-triumphale Bildprogramm erweist es sich in
seiner Gesamtgestaltung jedoch deutlich als Re-



prasentationsarchitektur und steht damit in seiner
Wirde und , Serenitat” den Pariser Toren Porte
Saint-Martin und Porte Saint-Denis ndher. Der die
Formensprache der Imperialarchitektur der rémi-
schen Kaiser rezipierende Hegemonialstil Lud-
wigs XIV. weist voraus auf bzw. wurde Vorbild fur
die imperiale Triumpharchitektur Napoleons (Arc
de Triomphe 1806) und die von Karl Friedrich
Schinkel auf dem Ehrenbreitstein und Leo von
Klenze in Ingolstadt errichteten klassizistischen Tor-
bauten des preuBischen Staates im zweiten Vier-
tel des 19. Jahrhunderts. Im Kontext der Renaissan-
cen der Imperialarchitektur der romischen Casaren
bildet das Breisacher Rheintor eine eigenstandige
Rezeptionsform, die historisch zwischen der Vero-
neser Renaissance und dem nordischen Klassi-
zismus einzuordnen ist.

Nach dem Abgang verschiedener Torbauten von
Befestigungsanlagen des 17./18. Jahrhunderts
durch EntfestigungsmaBnahmen und Kriegszer-
stérungen besitzt das Rheintor mit seiner panegy-
rischen politischen Ikonografie als Triumph-
architektur einen hohen Seltenheitswert. Es ist ein
Denkmal der medialen Propaganda, der Kultur des
Krieges, des Militarismus, der die Universalmonar-
chie anstrebenden Hegemonialpolitik, mit der der
Sonnenkdnig das franzosische Volk und seine
Nachbarn zeit seines Lebens traktierte. Das ikono-
grafische Programm des Rheintors gehort — wie
etwa das Kénigsmonument der Place des Victoires
—in einen Kontext mit anderen denkmalpolitischen
Objekten der Bildpropaganda der Hegemonial-
politik Kénig Ludwigs XIV. und seiner Inszenierung
als Sonnenkonig. Ebenso steht es in der Tradition
der ahnlich triumphalen plastischen und vor allem
gedruckten Werke der Bildpropaganda Kaiser Ma-
ximilians I., mit der dieser zwei Jahrhunderte zuvor
die universalmonarchistischen Ansprtiche fir das
Haus Habsburg zum Ausdruck gebracht hatte.
Aufgrund seiner herausragenden historischen
Bedeutung wurde das Rheintoram 1. Juli 2020 als
Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung nach
Paragraph 12 des Denkmalschutzgesetzes in das
Denkmalbuch eingetragen. Die Initiative, das
Rheintor als Statte des Erweiterungsprojekts des
Welterbes , Die Befestigungen von Vauban” auf-
zunehmen, ist Anfang Mai 2021 gescheitert, nach-
dem die Stadt Lille, eine der franzosischen Mitan-
tragstellerinnen, ihre Bewerbung zurlickgezogen
hatte.
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11 Giebelfeld der Attika,
Aufnahme 2020.

Glossar

Frieden von Rijswijk

Durch den Einfall Frank-
reichs unter Kénig Lud-
wig XIV. in die Pfalz 1688
brach der Pfélzische Erb-
folgekrieg aus. Unter dem
Frieden von Riiswijk ver-
steht sich das Vertrags-
werk, das im Jahr 1697
ebendiese Auseinander-
setzung beendete.
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1 Wendefligelfenster
mit Isolierverglasung von

1966 im Rathaus von
Reutlingen.
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/wel verbundene Glasscheiben —

Chance oder Risiko?

Isolierglas in der Denkmalpflege

Noch vor 30 Jahren wurden Isolierglas und Isolierglasfenster im Baudenkmal
als problematisch angesehen und reserviert betrachtet, sei es bei einem Glas-
austausch im Bestand, sei es beim Einsatz neuer Isolierglasfenster, denn es
standen far die filigraneren Profile der Bestandsfenster nur Industriefenster mit
24 bis 28 mm starken Scheiben zur Verfigung. In den 1950er Jahren kamen
mit dem , Wirtschaftswunder” héhere sowie der Witterung exponiert ausge-
setzte, flachenbiindig eingebaute Fenster sowie Glasfassaden mit gréBeren
Anforderungen in Mode. Gepragt von der Energiekrise in den 1970er Jahren
und anschlieBenden Klimadiskussionen fiel die Wah! hdufig auf Isolierglas-
fenster. Eine mdégliche Variante bei Instandsetzung und energetischer Verbes-
serung erhaltungswdrdiger Fenster im Baudenkmal ist der Einbau eines diin-
nen Sonderisolierglases. Zugleich ist das bauzeitliche Isolierglasfenster Gegen-
stand der Denkmalpflege geworden, da immer mehr Objekte aus der ersten
und zweiten Nachkriegsmoderne als Kulturdenkmal ausgewiesen werden.

Karsten Braun/Hermann Klos

Der Wiederaufbau -
eine Zeit fr innovative Lésungen

Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg
war fur viele Gewerke und in vielen Baudetails ein
Neubeginn. Ab den 1950er Jahren erfuhr das
Bauen und damit auch der Fensterbau einen gro-

———
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Ben Wandel. Dort wurden neue Materialien er-
probt, neue Konstruktionen und Bauweisen, neue
Funktionen und neue Formen drangten die Gber
Jahrzehnte oder Jahrhunderte gebrauchlichen
Ausftihrungen in den Hintergrund. Das Schwin-
gen, Wenden oder Schieben der Fenster, bis dahin
lediglich punktuell zum Beispiel in Treppenhausern,
Fenstererkern oder Loggien eingesetzt, ging ein in
gestalterische Konzepte und Modelle fir bestimm-
te Gebdudearten und fir Sonderbauten (Abb. 1).
In Verbindung mit den gestiegenen Anforderun-
gen an Fenster beim Warme-, Schall-, Brand-, Son-
nen- und Einbruchschutz brachte dies neue Her-
ausforderungen im Fensterbau mit sich. Im Fokus
stand dabei die Verglasung. Doch wurde das Rad,
trotz aller Dynamik, auch hier nicht neu erfunden
— das Fenster besteht nach wie vor aus einem Rah-
men mit einer Verglasung.

Die in diesen Jahren auf den deutschen Markt ge-
brachten ersten Isolierglasscheiben hatten dabei
noch keinen besseren Warmedammwert als die
von den Romern vor 2000 Jahren verbauten Kas-
tenfenster. Erst seit den 1990er Jahren gibt es zum
Beispiel durch Beschichtungen und durch die Ful-
lung mit Kryptongas signifikante Verbesserungen
des Warmedurchgangskoeffizienten.

Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die Ak-
zeptanz von Bestandsfenstern im Baudenkmal und
hier vor allem auf wertvolle Bestandsfenster und
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-verglasungen, da diese gegeniber den inzwi-
schen verbesserten Isolierglasfenstern deutlich
schlechtere Dammwerte aufweisen. Das Konzipie-
ren und Entwickeln bestandsvertraglicher Losun-
gen ist oftmals ein Spagat zwischen widerstrei-
tenden Winschen und Anforderungen.

Definition Isolierglas

Nach der DIN EN 1279-1 ist eine Mehrscheiben-
Isolierverglasung (MIG) eine mechanisch stabile
und haltbare Einheit aus mindestens zwei durch ei-
nen oder mehrere Abstandhalter voneinander ge-
trennten und im Randbereich hermetisch versie-
gelten Glasscheiben. Der meist 8 bis 16 mm breite
Scheibenzwischenraum (SZR) ist mit Luft oder ei-
nem Gas gefullt, die eine gute Warmeisolierschicht
bilden. Der Warmedurchgangskoeffizient der Schei-
ben (der Us-Wert) verbessert sich bei einer dreifach
beschichteten, mit Kryptongas gefillten Isolier-
glasscheibe gegenuber einer 3 mm starken Float-
glasscheibe von 5,8 W/(m2 - K) auf 0,4 W/(m?2 - K),
also um den Faktor 14,5.

Die Geschichte des Isolierglases

Die warmedammende Wirkung eines ruhenden
Luftpolsters wurde bereits im 19. Jahrhundert er-
kannt. Im August 1865 erhielt der New Yorker Gla-
ser T. D. Stetson in den USA das Patent Nr. 49167
fur eine Randabdichtung zweier Glasscheiben, de-
ren Methode allerdings nicht Gberliefertist. In den
folgenden Jahrzehnten gab es weitere Versuche
mit Glaserkitt, Filz und Kork als Randabdichtungs-
material. Der Scheibenzwischenraum dieser Gla-
ser war jedoch nicht hermetisch dicht und somit
auch nicht kondensatfrei. Noch mehr als 70 Jahre
wurden Fenster traditionell einfachverglast mit ei-
ner 2 bis 3 mm dicken Scheibe gefertigt. Energe-
tisch verbesserte Fenster waren als Kasten-, Ver-
bund- oder Doppelfenster konstruiert. Noch bis
in die 1980er Jahre entsprach der Warmedurch-
gangskoeffizient dieser Fenster dem einer Isolier-
glasscheibe. Der Randverbund des Isolierglases
wurde im weiteren Verlauf der Entwicklung aller-
dings immer mehr verbessert (Abb. 5).

H
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1934 erhielt die Sicherheitsglas GmbH das Reichs-
patent fur ein Verfahren zur Herstellung einer Dop-
pelglasscheibe mit geklebtem Randverbund. Ab
dieser Zeit wurden in Cunzendorf in Schlesien sol-
che Isolierglaser mit geklebtem Randverbund un-
ter dem Markennamen ,CUDO", einem aus ,,Cun-
zendorfer Doppelglas” gebildeten Akronym, her-
gestellt (Abb. 2). Diese Scheiben fanden zunachst
nurim Fahrzeugbau der Reichsbahn Verwendung.
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Isolier-
glaser auch in Gebauden zum Einsatz.

1938 begann Libbey Owens Ford in den USA mit
der Fertigung von Isolierglasern mit gelétetem
Randverbund. Der zwischen beide Scheiben gel6-
tete metallische Abstandhalter war in den ersten
Entwicklungsjahren des Mehrscheibenisolierglases
eine Variante zum geklebten Randverbund. Dabei
wurde die Langlebigkeit von Blei fur einen stabil
geldteten Randverbund genutzt. In den ersten
Jahrzehnten seit dem Aufkommen von Mehrschei-
benisolierglas war die Marke ,Thermopane” im
deutschen Sprachraum weit verbreitet (Abb. 3),
»Thermopanefenster” wurde zum Synonym fir
JIsolierglasfenster”. Aus dieser Zeit existieren noch
viele intakte Verglasungen —ein Beleg fur die Dau-
erhaftigkeit dieses Randverbunds.

1954 kam Isolierglas mit verschwei3tem Randver-
bund unter dem Markennamen ,,GADO" (spater
auch ,,SEDO") auf den Markt (Abb. 4). Bei diesem
Verfahren wurde der Glasrand erhitzt, geschmol-
zen und gekropft, um die beiden Glasscheiben mit-
einander zu verschweiBen. Undichtheiten durch ei-
nen Materialmix sollten damit ausgeschaltet wer-
den. Allerdings lieBen sich so nur rechteckige
Standardformate herstellen. Das Verfahren konnte
am Markt nicht etabliert werden; derzeit ist kein
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2 Isolierglas ,,CUDO”
von 1968 mit geklebtem
Randverbund (I. 0.).

3 Isolierglas ,, Thermo-
pane”von 1968 mit ge-
I6tetem Randverbund

(. u.).
4 Isolierglas ,,GADO”

mit verschweilBtem Rand-
verbund (r. o.).

5 Varianten des Rand-
verbunds von Isolierglas.
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6 Isolierverglastes Kunst-
stofffenster von 1954.

7 Aufbau eines Vakuum-
isolierglases.

8 Rekonstruktion eines
historischen Fensters mit
realglasteilender Sprosse
und mit Kittfasen aulBen
eingebauter Vakuum-
isolierverglasung.
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Beispiel eines solchen vor Ort erhaltenen Fensters
bekannt.

Circa 1980 wurde das Verschweifen des Randver-
bunds der Isolierglasscheibe in der Vakuumisolier-
verglasung wieder aufgegriffen.

Im Fensterbau ging die Entwicklung ebenfalls wei-
ter. Das erste Kunststofffenster der Welt, zunachst
noch ein Materialmix aus Stahl, Kunststoff, Holz
und Glas, wurde 1954 von dem deutschen Metall-
bauingenieur Heinz Pasche gemeinsam mit der Dy-
namit Nobel AG in Troisdorf auch schon mit einer
Isolierverglasung gebaut (Abb. 6). Es erreichte
innerhalb weniger Jahrzehnte eine marktbeherr-
schende Stellung.

Daneben entstanden Fenster aus Aluminiumpro-
filen mit sehr schlanken, filigranen Konstruktionen.
Aus Materialverbindungen hergestellte Fenster
wurden ebenfallsimmer beliebter. Zum Einsatz ka-
men Holz-Kunststoff-Fenster und Holz-Aluminium-
Fenster, aber auch Holzfenster, die auen mit
Bronze- oder Kupferprofilen verkleidet wurden.
Bei all diesen Fensterentwicklungen war Isolierglas
Stand der Technik.

Ab den 1970er Jahren dominierte der geklebte
Randverbund in der Herstellung von Isolierglasern.
Diese Abdichtungsart ist auch heute noch Stan-
dard. Aluminium-, Edelstahl- und Kunststoffpro-
file in verschiedenen Breiten definieren den ge-
winschten Scheibenabstand. Die Verbindung von
Scheiben und Abstandhalter mit Klebstoffen auf
Kunststoffbasis garantiert ein tber Jahrzehnte
dichtes System. Heute werden zunehmend Kunst-
stoffabstandhalter verwendet. Diese sogenannte
,Warme Kante” verbessert den Warmedurch-
gangskoeffizienten der Verglasung und verringert
ein Kondensieren im Randbereich.

Isolierglaser werden fortlaufend unter allen tech-
nischen Aspekten des Warme-, Schall-, Brand-,
Sonnen- und Einbruchschutzes verbessert. Die Ver-
glasung der Zukunft sind Vakuumisolierglaser, die
seit den 2000er Jahren in Deutschland erforscht
und entwickelt werden.

Der Scheibenzwischenraum von Vakuumisolier-
glasern ist evakuiert, sodass dort jegliches Medium
fehlt, das Warme oder Schall leiten kdnnte. Auf
dem evakuierten Scheibenzwischenraum lastet
allerdings ein atmospharischer Druck von circa
10 Tonnen pro Quadratmeter Glasflache. Daher
halten regelmaBig angeordnete, nahezu unsicht-
bare Stutzen die Scheiben auf Abstand (Abb. 7). Je
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nach Verfahren werden die Glaser mit oder ohne
Evakuierungsstutzen gefertigt. Am Scheibenrand
sind die beiden Scheiben fest miteinander ver-
schweif3t.

Wegen ihrer geringen Dicke und ihres niedrigen
Gewichtes eignen sich Vakuumisolierglaser auch
zur energetischen Verbesserung denkmalgeschitz-
ter Fenster. Die Scheiben kénnen eingebaut wer-
den, ohne die Falzgeometrie und das Relief der
Fenster zu verandern. lhre Warmedammwirkung
ist um den Faktor 2 bis 3 besser als die herkémm-
licher Isolierverglasungen. Mit einem Vakuumiso-
lierglas von nur 6,7 mm Dicke ist heute bereits ein
Ug-Wertvon 0,7 W/(m?2 - K) zu erreichen. Der beste
umgesetzte Ug-Wert liegt bei 0,4 W/(m?2 - K). An-
gestrebt wird die Herstellung von Vakuumisolier-
glas mit einem Ug-Wert von 0,2 W/(m? - K).

Bauzeitliche Isolierglasfenster und
Isolierglasscheiben

Obwohl grundsatzlich der Erhalt der historischen
Substanz angestrebt wird, gibt es bisher keine gene-
relle Antwort auf die Frage, wie mit vorhandenen
Isolierverglasungen im Baudenkmal umzugehen
ist. Jedes Fenster muss separat betrachtet werden.
Dabei ist der Erhaltungszustand der Bestandsgla-
ser zu prufen. Der Erhalt der Isolierglaser ist die pra-
ferierte, bis heute aber noch selten praktizierte Op-
tion. Es gibt jedoch Konzepte und Varianten fur
eine funktionale Verbesserung vorhandener Iso-
lierglaser, die bisher noch nicht umgesetzt worden
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sind. Hierzu zahlen ein Erhalt des vorhandenen Iso-
lierglases mit funktionaler Verbesserung. Eine Va-
riante ist das vorhandene Isolierglas mit einer zu-
satzlichen Floatglasscheibe bzw. einer Vakuumi-
solierglasscheibe zu erweitern. Méglich ist auch,
die Scheiben des Isolierglases zu trennen und mit
einem neuen Randverbund und einer zusatzlichen
Scheibe bzw. einer Klimafolie weiterzuverarbeiten
und zu verbessern. (Abb. 9).

Isolierverglasungen waren in den 1950er und
1960er Jahren eine innovative Verglasung von
Wohn- und Nichtwohngebauden. Vor allem in
reprasentativen Bauwerken der ¢ffentlichen Ver-
waltung und von Unternehmen fand sie Verwen-
dung. Neben dem baulichen Prestige waren gerin-
gere Kosten im Bauunterhalt und eine verbesserte
Behaglichkeit ausschlaggebend fir die Verwen-
dung dieser Scheiben.

Bei Sanierungen bauzeitlicher Isolierglasfenster ist
der Erhalt der vorhandenen Scheiben aufgrund der
neuen funktionalen Anforderungen in der Regel
schwierig. Es sind jedoch technische Verfahren wie
eine Verbesserung der Randabdichtung, eine Rei-
nigung des Scheibenzwischenraums und eine
neue Gasbeflllung verfligbar, um die Isolierglas-
scheiben zu erhalten.

Neue Isolierglasfenster im Baudenkmal

Gibt es die originalen Bestandsfenster in einem
Baudenkmal nicht mehr, sollte seinen Werten und
Qualitaten entsprochen werden. Fir den Bauherrn,
den Architekten und den Denkmalpfleger ist dies
ein zentrales Anliegen, da Fenster Gebdude maB-
geblich gestalten bzw. verunstalten. Bis in die fri-
hen 2000er Jahre war fur die Denkmalpfleger oft-
mals das Verbundfenster, eine Konstruktion mit
zwei dicht aufeinanderliegenden, miteinander ge-
koppelten Fltigeln, das Fenster der Wahl. Mit ihm
waren filigrane Ansichten, glasteilende Sprossen,
Kittfugen auBen und weitere Detailqualitaten zu
realisieren, die ein gutes Fenster fiir das Baudenk-
mal auszeichnen.

Eine ,denkmalgerechtes” Fenster mit technisch
modernen Isolierglasern und diesen Qualitaten ist
eine abzuwagende Option (Abb. 8). Von speziali-
sierten Betrieben werden heute zu héheren Kos-
ten, daflr aber durch die Verwendung haltbareren
Holzes sowie verschleiBarmerer und reparatur-
freundlicherer Beschldge mit langerer Nutzungs-
dauer als industrielle Fenster, kleinseriell Fenster
fur das Baudenkmal gefertigt. Hierbei sind fol-
gende Details wesentlich: Profile und Querschnitte
wie beim Original, fein profiliert, filigran und mit
Eckverbindungen ,,auf Hobel gefertigt”, Sprossen-
kreuze auf Gehrung gearbeitet, Wetterschenkel
aus einem Stlick, geschlossene Bristungen, Ober-
flache auf Olbasis deckend oder lasierend und in

Ug-Wert: ca. 0,8 W/(m? - K)
Dicke: ca. 34 mm

ca. 20 mm
Bestandsisolierglas

3 mm Floatglas,
beschichtet

ca. 20 mm
Bestandsisolierglas

6,2 mm Vakuumglas

Ug-Wert: ca. 0,6 W/(m? - K)
Dicke: ca. 37 mm

ca. 4 mm Bestandsglas

3 mm Floatglas, beschichtet

ca. 4 mm Bestandsglas

Ug-Wert: ca. 0,8 W/(m? - K)
Dicke: ca. 31 mm

ca. 4 mm Bestandsglas

Klimafolie

M ™A

ca. 4 mm Bestandsglas

der Optik gealtert, Scheiben mit Wellen, Schlieren
und Blasen.

Die Einhaltung aktueller Standards ist dabei ge-
wabhrleistet. Die Fenster erfiillen die gesetzlichen
Vorschriften und Anforderungen an die Funktions-
werte. Warme-, Schall-, Brand-, Sonnen- und Ein-
bruchschutz kénnen unauffallig integriert werden.
Dabei wird auf Elemente wie zum Beispiel Dreh-
kippfunktion, Regenschutzschienen und Alumini-
umprofile verzichtet.

Neue Fenster im Baudenkmal orientieren sich so
am gesamtrestauratorischen und architektonischen
Baukonzept. Detailgetreu zu rekonstruieren, ge-
gebenenfalls nach regionalen Vorlagen oder nach
zeichnerischer Uberlieferung, ist ein berechtigter
Anspruch, um ein historisches Bauwerk wieder um-
fanglich und nachvollziehbar erlebbar zu machen.
Baudenkmale verlangen aber nicht zwingend his-
torisierende Bauteile. Sie verlangen jedoch Qua-
litat. Ein neues Fenster im Baudenkmal kann mo-
dern aussehen: schnorkellos, scharfkantig und fla-
chenbindig, ohne Schmuck und Zierrat (Abb. 10).
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Ug-Wert: ca. 0,9 W/(m? - K)
Dicke: ca. 26 mm

9 Varianten der Weiter-
verarbeitung der Isolier-
glaser durch Erweiterung
oder Trennung der einzel-
nen Glasscheiben.
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10 Modernes fldchen-
blindiges Fenster mit
Vakuumisolierverglasung.

11 a—c Stadthaus in
Basel. Detailansichten des
fein profilierten Fenster-
fligels von innen mit der
1969 eingesetzten Isolier-
verglasung, von auBen
gehalten durch abgewin-
kelte Aluminiumleisten.
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Isolierglas als Austauschglas im
historischen Bestand

Denkmalpflege grindet sich auf Respekt fir die
bestehende Substanz und sollte so wenig wie mog-
lich und so viel wie nétig an materiellen Eingriffen
in den Bestand mit sich bringen. Sie sollte nicht die
Beweiskraft der Substanz verfélschen. Bei funk-
tional stark beanspruchten Bauteilen wie Fenstern
sind Eingriffe in und Veranderungen am Bestand
in vielen Fallen wesentliche Grundlage fur den Er-
halt dieser Bauteile. Bestandsfenster sind fur die
Zukunft am besten gesichert, wenn sie den Er-
wartungen und Ansprichen von Nutzern, Eigen-
timer und Gesetzgeber entsprechen. Die oberste
Maxime ist also, die Substanz zu pflegen und zu
konservieren. Gleichwohl kann es notwendig sein,
verbrauchte Komponenten auszutauschen und un-
genigende Funktionen additiv oder substituierend
zu unterstatzen.

Es gibt viele Mdglichkeiten, historische Fenster, die
den gewlnschten Funktionswerten nicht entspre-
chen, anzupassen. Additiv durch ein weiteres Vor-
oder Innenfenster, durch Aufsatzfligel, ja sogar
durch ein Bespannen mit Folien. Sind Bauherren
von diesen Varianten nicht zu Gberzeugen und zu
begeistern, kann, sofern dies aus denkmalfach-
licher Sicht moglich ist, als pragmatischer Ansatz
die vorhandene Verglasung auch durch eine bes-
sere, zum Beispiel durch eine Isolierglasscheibe
oder eine Vakuumisolierglasscheibe, ersetzt wer-
den. Da dies jedoch zum Verlust der Originalglaser
fuhrt, sollten zunachst die oben beschriebenen ad-
ditiven MaBnahmen ergriffen werden.

Bereits 1969 wurde dieser Gedanke in Basel umge-
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setzt (Abb. 11 a—c). Dunne Isolierglaser wurden un-
auffallig und mit nur geringen Verdnderungen am
Bestand in Fenster aus dem frihen 20. Jahrhun-
dert eingebaut. Die zu diesem Zeitpunkt noch er-
haltenen schonen bauzeitlichen Scheiben gingen
zwar verloren, doch dieses friihe pragmatische
Herangehen ist vielleicht ein Grund, warum es in
Basel wie in kaum einer anderen Stadt eine hohe
Dichte an erhaltenen historischen Fenstern —aller-
dings mit neuen Scheiben — gibt.

Fenster sind haufig das schwachste Glied in der
Energiebilanz eines Gebaudes, und eine Verbesse-
rung ist hier einfacher moglich als eine komplette
Dammung des Gebaudes. Die haufig ins Spiel ge-
brachte Kondensatbildung an den dann kuhleren
Wanden ist in der Praxis selten zu beobachten, da
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historische Gebdude eine ausreichend groBe Luft-
undichtheit aufweisen. Wird das vorhandene his-
torische Glas bei der Herstellung der neuen Iso-
lierverglasung als auBere Scheibe wiederverwen-
det (Abb. 12), verbessert dies die Akzeptanz des
Glasaustauschs bei Bauherren und Konservatoren.

Zwei verbundene Glasscheiben —
mehr Chancen als Risiken

Isolierglas bietet bei Arbeiten im Baudenkmal deut-
lich mehr Chancen als Risiken:

Wichtig ist, dass eigene Konstruktionen, Konzepte
und Wege ausgearbeitet und die bautechnischen
und baufunktionalen Standards und Normen des
Neubaus hinterfragt und gegebenenfalls modifi-
ziert werden. Fir das denkmalgerechte neue Fens-
ter, fir den Erhalt von bauzeitlichen Isolierglas-
fenstern und fur die Verbesserung von Bestands-
fenstern gibt es heute bewahrte Losungen fir
nahezu alle definierten Anforderungen. Das istim-
mer auch eine Abwagung zwischen Normenstan-
dard und bauspezifischer Konstruktion mit allen
Beteiligten, die abgesprochen werden muss.
Wichtig ist, angesichts der komplexen Anforde-
rungen des Warme-, Schall-, Brand-, Sonnen- und
Einbruchschutzes nicht zu resignieren. Die aktuell
realisierten Standards im Baudenkmal zeigen, was
mit Engagement, Risikobereitschaft und Innova-
tionen moglich ist.

Wichtig ist, dass der Bauherr/Eigentimer mit sei-
ner Losung zufrieden, besser noch von ihr begeis-
tert ist. Dann gibt er positive Erfahrungen weiter
und begeistert auch andere fir die Anliegen der
Denkmalpflege und der Baukultur. Bewahren heif3t
verandern, und auch beim Isolierglas heiBt dies: Es
kommt darauf an, was daraus gemacht wird. Iso-
lierglaser sind vom reinen Neubauprodukt zu ei-
nem integralen Bestandteil bei Arbeiten in der Bau-
denkmalpflege geworden.
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12 Varianten einer
Isolierverglasung unter
Wiederverwendung der
vorhandenen Fenster-
scheiben.
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Eisengusskunst auf der Ostalb
Die kunsthistorische Entwicklung der Ofen-
platten der Schwabischen Huttenwerke

Die friihe Erzverarbeitung im Gebiet der Ostalb durch hier ansdssige Zisterzien-
ser brachte der Region eine flihrende Position im Bereich des Eisengusses ein.
Die lange Tradition der Erz- und Eisenverarbeitung reicht bis in das 14. Jahr-
hundert zuriick und wird heute noch von den Nachfolgegesellschaften der fri-
heren Schwaébischen Hlttenwerke fortgefihrt. Der Eisenkunstguss, besonders
die Produktion von kunstvoll gestalteten Ofenplatten, nimmt hier eine heraus-
ragende Stellung ein. Das bewegliche Kulturdenkmal Ofen, Ofenplatten- und
Modellsammlung, eine Sachgesamtheit mit mindestens 40 Ofen verschiedener
Entwicklungsstufen sowie Giber 1000 Tacken-, Gedadchtnis-, Glliickwunsch- und
Ofenplatten und tausenden von Modeln aus der Fertigungszeit von 1500 bis
2003, bildet die Entwicklung dieses Handwerks nachvollziehbar ab. Zu finden
ist die umfangreiche Sammlung der Schwébischen Hittenwerke im Aalener

Ortsteil Wasseralfingen.

Rolf-Dieter Blumer/Renato Ribeiro/Amelie Schwarzer

Durch das reiche Bohnerzvorkommen im Bereich
der Ostalb hat sich dort im Laufe der Jahrhunderte
ein bedeutender Standort der Eisenverhittung
und -verarbeitung entwickelt. Erstmals nachge-
wiesen wurde diese durch die Entdeckung kelti-
scher VerhUttungsplatze, wortber bereits Dr. Gun-
tram GaBmann und Dr. Martin Kempa in ihren
Artikeln im Nachrichtenblatt berichteten. Der vor-
liegende Artikel beleuchtet den Zeitraum nach den
ersten Verhtttungsversuchen und den Ausbau ei-
ner bedeutsamen Industrie zwischen Mittelalter
und 19. Jahrhundert. Anlass fir diesen Ruckblick
ist die derzeit laufende Inventarisation gusseiser-
ner Ofenplatten der Schwabischen Huttenwerke
im Wasseralfinger Museum. An dieser Stelle wird
die kunsthistorische Entwicklung des Handwerks
des EisengieBens aufgezeigt.

Die Anféange der Eisenverarbeitung in
der Ostalb unter dem Einfluss der Zister-
zienser

Beachtlichen Einfluss auf die Entwicklung einer ei-
senverarbeitenden Industrie hatte der Orden der
Zisterzienser als Pionier des Bergbaus und der Ver-
huttung. Im Jahr 1303 stiftete Kénig Albrecht . das
Kloster in Kénigsbronn, welches ausgestattet mit
entsprechenden Rechten zu Eisengewinnung und
-vertrieb maBgeblich zum technologisch innovati-
ven Ausbau der Erzverarbeitung in der Region bei-
trug. Neben fortschrittlichem Denken und Han-
deln sowie dem Austausch von Technologie unter
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den einzelnen Klostern, beispielsweise mit dem fur
den Eisenguss bedeutenden hessischen Zister-
zienserkloster Haina, beginstigte die auf Eigen-
arbeit und Askese basierende Philosophie des Or-
dens dessen wirtschaftlichen Erfolg.

Auch die weitldufige Vernetzung der Zisterzien-
ser trug dazu bei. So dienten Pfleghtfe in Reutlin-
gen und Schwabisch Gmiind der wirtschaftlichen
Verflechtung des Ordens und dem Vertrieb von
Eisen als Rohstoff. Die arbeitsaufwendige, hand-
werkliche Weiterverarbeitung des verhUtteten
Eisens durch Schmiede wurde vorrangig Hand-
werksbetrieben in diesen Stadten Uberlassen. Die
Endprodukte, Schneidewerkzeuge sowie spater
auch Gusserzeugnisse, wurden dber Ulm in Mittel-
und Osteuropa vertrieben. Diese Zusammenhange
und Handelswege anderten sich ab circa 1350 auf-
grund von Kriegen, Pestwellen und wechselnden
Besitzverhaltnissen. Zunéchst erwarb 1378 Bayern
und 1448 Wiirttemberg Besitzungen in der hier
behandelten Region. Erstmalig wurden dadurch
Anspriiche Wirttembergs auf die Umgebung des
Klosters Kénigsbronn und das dortige Eisen erho-
ben. Hierdurch wurde bereits die Grundlage fur die
Kéniglichen Eisenhlttenwerke, spater Schwabi-
sche Huttenwerke (SHW), gelegt.

Die Eisenverarbeitung im ¢stlichen Wirttemberg
erfuhr wahrend der Amtszeit des Abtes Melchior
Ruff, Leiter des Klosters Kénigsbronn zwischen
1513 und 1539, einen groBen Umschwung. Die-
ser wurde durch die Etablierung moderner Ver-
hittungsverfahren beginstigt, wie den Einsatz
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von Schachtéfen und ,Windmaschinen” und die
dadurch erméglichte Herstellung von gieBbarem
Eisen. Ein entsprechend kohlenstoffreiches Eisen
war bis zum 15. Jahrhundert in Zentraleuropa un-
bekannt. Die bis zu diesem Zeitpunkt verwende-
ten Renn- oder Stickofen konnten allenfalls |, tei-
gige Massen”, sogenannte Luppen, erzeugen.
Jene mussten zundchst durch Schmiede- und
Frischvorgange veredelt und spater zusammen-
geschmiedet werden. Fir die neuartigen Schacht-
ofen waren im Gegensatz zum vorherigen Verfah-
ren grof3e Luftmengen notwendig, die von wasser-
betriebenen Blasebalgen erzeugt wurden. Flusse
wie Brenz und Kocher sowie die Karstquellen wa-
ren daher fur die Entwicklung der Eisenindustrie in
der Region um Koénigsbronn, Wasseralfingen,
Abtsgmiind und Heidenheim ausschlaggebend.

Wann genau im Brenz- und Kochertal erstmals ge-
gossen wurde, lasst sich nicht eindeutig feststellen.
Manfred Thier veroffentlichte in seinem Werk tber
die Geschichte der Schwabischen Huttenwerke
allerdings eine Tabelle fur das Jahr 1565, in der
die Produktion von Hunderten Ofenstlicken, dar-
unter auch Ofenplatten, neben anderen Eisen-
gussen aufgelistet ist. Der DreiBigjahrige Krieg und
die damit einhergehende Verlagerung des Pro-
duktionsschwerpunkts auf Kriegsgerdte und Mu-
nition sowie die Zerstérung vieler Huttenwerke,
unter anderem des Klosters Kénigsbronn, unter-
brachen die Entwicklung des Eisengusses in der Re-
gion. Im Zuge des Wiederaufbaus wurde 1670 das
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Huttenwerk im flrstprobstlich-ellwangischen Was-
seralfingen gegriindet. Das Werk wurde zu Beginn
des 19. Jahrhunderts zur HauptgieBerei der nach
1806 entstandenen Koniglich Wirttembergischen
Huttenwerke, welche auch weitere Standorte im
Ostalbkreis sowie auch im Schwarzwald ein-
schlossen. Bedeutsam fir den Aufstieg Wasseral-
fingens zum fuhrenden Werk in Wirttemberg war
der Huttenverwalter Wilhelm Faber du Faur, dem
es 1832 gelang, mit der Entwicklung des ,, Wasser-
alfinger Rohrenwinderhitzers” erstmals die Gicht-
gase der Hochofen wirtschaftlich zu verwerten
und damit groBe Mengen Brennstoff einzusparen.
Erst nach 1921 erfolgten mit der Grindung der
SHW GmbH die Umsiedlung der Verwaltung aus
Konigsbronn nach Wasseralfingen und der Aufbau
einer Sammlung fur Eisenkunstguss. Durch den
Ankauf der sogenannten Frankfurter Sammlung
mit Uber 300 Ofenplatten durch den in Kénigs-
bronn geborenen Paul Reusch, spaterer Leiter der
Gutehoffnungshitte in Oberhausen, wurde der
Wasseralfinger Bestand 1936 zu einer der bedeu-
tendsten Kunstgusssammlungen in Deutschland
erweitert.

Die Ofenplattensammlung
der Schwabischen Huttenwerke

Die Sammlung im Museum der Schwabischen Hut-

tenwerke im Aalener Norden zeigt heute eine Viel-
zahl an gusseisernen Ofenplatten der unterschied-
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1 Néchtliches GieBen
im Eisenschmelzwerk
Heidenheim.
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2 Kambyses, o.J., Was-
seralfingen, Sammlung
SHW.

3 Olwunder von Sarepta,
1782, Wasseralfingen,
Sammlung Schwébische
Hittenwerke.

4 ,Voéllerei” und , Trdg-
heit”, o. J., Wasseral-
fingen, Sammlung SHW.
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lichen Huttenwerke der Region sowie auch Uber-
regionale Erzeugnisse. Sie veranschaulicht die
kunstgeschichtliche Entwicklung eines Handwerks,
das leider wenig Beachtung findet. Fur die kinst-
lerische Gestaltung der Platten verantwortlich wa-
ren nicht, wie moglicherweise angenommen, die
GieBmeister, sondern vielmehr die Schopfer der
zur Herstellung verwendeten Abdruckformen, der
sogenannten Model. Diese wurden von Schnitzern
aus Holz gefertigt und als Negativ in ein Bett aus
angereichertem Sand gedriickt, in welches das ge-
schmolzene Eisen gegossen wurde. Dieses Ver-
fahren konnte beliebig oft wiederholt und somit
ganze Serien von Platten hergestellt werden. Teil-
weise wurden fur die verschiedenen Elemente
mehrere unterschiedliche Model verwendet, so-
dass Variationen der Rahmen oder Jahreszahlen
maoglich wurden (Abb. 1).

Die Entwicklung des Eisenkunstgusses verlief paral-
lel zu derjenigen der klassischen Kunstgattungen.
Wahrend zu Beginn des Eisenkunstgusses zur Her-
stellung der Model Vorlagen bekannter Kinstler
verwendet wurden, entwickelten die Schnitzer zu-
nehmend eine eigene Bildsprache. Wirttember-
gische und schwabische Huttenwerke nutzten vor
allem Werke von Nirnberger und Augsburger
Klnstlern wie zum Beispiel Georg Pencz oder Hans
Holbein d. A. als Vorlage. Da es einen regen Aus-
tausch der Schnitzer und Model zwischen den
unterschiedlichen Hitten gab, ist eine genaue Zu-
ordnung der GUsse zu einer bestimmten Hitte
nicht immer mdoglich. Zudem wurden bekannte
Platten haufig kopiert, wobei ihre Qualitdt oft nicht
der des Originals entsprach.

GroBe Bildftille in der Renaissance
Die Herstellung von eisernen Ofen in Schwaben

wurde zum ersten Mal im 16. Jahrhundert nachge-
wiesen. Durch die beschrankten technischen Még-
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lichkeiten des Eisengusses zu dieser Zeit, die ledig-
lich Gusse in flachen Sandbetten zulieBen, wurden
die Ofen aus mehreren kastenférmigen Platten zu-
sammengesetzt. Als Motive zur Verzierung der
Platten waren im religiésen Wirttemberg biblische
Motive und christliche Tugenden nach Vorlage pro-
testantischer Bilderbibeln beliebt. Neben rein deko-
rativen Zwecken dienten die Motive zur Starkung
der Moral, weshalb sie in den Nachkriegszeiten der
Renaissance viel Anklang fanden. Ubliche Abbil-
dungen stellten zum Beispiel das ,, Olwunder von
Sarepta” (Abb. 3) und die ,,Hochzeit zu Kana" dar.
Die Darstellungen erinnern an die Uberwindung
von Notsituationen wie etwa Ernteknappheit oder
Hungersnot. Dass es sich hierbei nicht um eine re-
gionale Erscheinung handelte, wird durch die
groBe Anzahl an Platten mit diesen Motiven in an-
deren Sammlungen wie zum Beispiel in der Ofen-
plattensammlung des Vereins Deutscher Eisenh(it-
tenleute deutlich. Zu jedem der oben genannten
Motive befinden sich hier 45 Platten.

AuBerdem wurden gerne Allegorien und antike
Motive gezeigt, die die humanistische Denkweise
des 16. Jahrhunderts widerspiegelten. In der Was-
seralfinger Sammlung sind beispielsweise Darstel-
lungen der antiken Figuren des Perserkdnigs Kam-
byses und des romischen Helden Coriolan zu
sehen. Die Platten zeigen, wie im spaten 16. Jahr-
hundert Gblich, eine dichte Bildkomposition mit
dem thronenden Kambyses im Zentrum, umgeben
von zahlreichen Menschen und vor einem detail-
lierten Architekturprospekt. (Abb. 2).

Abbildung 4 zeigt Allegorien der , Tragheit” (links)
und der , Véllerei” nach Stichen des Nirnberger
Malers Georg Pencz. Neben deren Verbildlichung
als gefligelte Frauen sind auf der Platte die Attri-
bute dieser beiden Todslnden abgebildet, ein
Schwein auf der linken und ein Esel auf der rech-
ten Tafel. Die Platte ist Teil eines Zyklus von insge-




samt sechs Allegorien, welcher neben weiteren
Todstinden auch die Gerechtigkeit umfasst. Datiert
auf die Mitte des 16. Jahrhunderts, gehort diese
Serie vermutlich zu den frihesten bekannten Gus-
sen der Brenztalwerke.

An den oben genannten Platten kénnen die wich-
tigsten stilistischen Merkmale der ausgehenden
Renaissance in Schwaben abgelesen werden, wie
geschuppte Saulenschéfte, reiche Verzierung und
groteskes Rankenwerk auf perspektivisch darge-
stellten Pilastern. Als oberer Bildabschluss dienten
oft Bbgen mit Spiralwerk oder anderweitigen Ver-
zierungen. Des Weiteren wurden Medaillons mit
mannlichen Profilen, Blumen und Muscheln ver-
wendet. Die groBe Bildftille der Renaissance-Plat-
ten wurde auBerdem durch Rautenmuster und kro-
nendes Muschelwerk erganzt, typische Elemente
der Brenztalhttten.

Die fur die Renaissance charakteristische Kompo-
sition des Bildraumes mit Einfassung des zentralen
Motivs in Architektur und perspektivischer Dar-
stellung zeigt sich deutlich an der Wappenplatte
zur EheschlieBung des Ritters Andreas von Lauben-
berg aus dem Hause Wagegg und Elisabeth von
Stauffenberg zu KiBlegg. Die oben beschriebenen
typischen Ornamente des Bogenabschlusses und
des kronenden Muschelwerks umgeben hier zwei
Wappenschilde mit Helmen. Die schrag Gbereinan-
der angeordneten Lindenblatter symbolisieren das
Haus Laubenberg, der rechte Schild wird durch
zwei horizontale Balken dreigeteilt, ein klarer Be-
zug zu dem Hause Stauffenberg lasst sich aller-
dings nicht finden (Abb. 5).

Gepragt wurde die Produktion der Brenztalhltten
zu dieser Zeit durch die Arbeit der Kunstschnit-
zerfamilie Dau(e)r, deren Signaturen auf einigen
Platten der Sammlung zu finden sind. Nach dem
Ende ihrer Tatigkeit fir die Huttenwerke, Mitte des
16. Jahrhundert, erlebte die Eisengusskunst vor
Ort einen stilistischen Wandel. Durch den DreiBig-
jahrigen Krieg und die Verlagerung des Produk-
tionsschwerpunkts auf Kriegsgerate und Munition
sowie durch die Zerstérung vieler Huttenwerke
wurde diese Entwicklung jedoch unterbrochen.

Eigene Bildsprache

In den Folgejahren des DreiBigjahrigen Krieges
wurden unter anderem Waffenplatten produziert.
Ein Exemplar der hier beschriebenen Sammlung
zeigt vor ungestaltetem Hintergrund mehrere
Kriegsgerate und Trophden, wahrend aus der Bild-
unterschrift der Friedenswunsch herauslesbar ist.
Ausfertigungen dieser Platte befinden sich neben
der Sammlung Wasseralfingen (Abb. 6) auch in
Sammlungen in Rosenfeld und Feuchtwangen so-
wie im Museum Trossingen. Der Stilwandel von der
Renaissance zum Barock macht sich erkennbar, in-

dem hier, anders als bei den Renaissanceplatten,
raumliche und architektonische Darstellungen ent-
fallen. Die Bildfulle des Barock zeigt sich somit
reduzierter.

Szenen basierten nun nicht langer auf Vorlagen
der Bildkuinste, sondern entstanden als eigenstan-
dige Bildkompositionen der Modelschnitzer. Fla-
ches Ubereinanderstellen der einzelnen Motive
hatte eine bessere Erkennbarkeit der einzelnen Ele-
mente zur Folge, wie zum Beispiel bei der Ausar-
beitung , Jona und der Wal” von Melchior Paulus
(Abb. 8). Im Vordergrund wird Jona in dem Mo-
ment dargestellt, in dem er vom Walfisch ausge-
spien wird, dahinter ist die Ellwangische Burg zu
sehen. Auf dieser Platte werden einige typische
Merkmale des Stils Paulus veranschaulicht, etwa
die relativ flache Ausarbeitung der Reliefs, insbe-
sondere der Architekturteile, das unebene Ge-
lande mit feiner Ausarbeitung der Vegetation und
Strukturen, wie beispielsweise Fell oder Schuppen.
Charakteristisch fur das Werk der Schnitzerfam-
lie Paulus sind auBerdem die spiralférmigen Wol-
ken. Der Vater Melchiors, Johann Paulus, war der
erste Schnitzer, der fir das 1671 gegriindete Was-
seralfinger Werk arbeitete. Die Produktion der
Ofenplatten wurde um 1700 durch den Stil der Fa-
milie stark beeinflusst.

Dynamik und Innovation

Die stilistische Weiterentwicklung der Eisenguss-
kunst setzte sich im 18. Jahrhundert fort und zeigt
sich am deutlichsten an der Darstellung von Wap-
pen. Von den einst mit Architekturelementen um-
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Glossar

Bohnerz

Eisenerz mit relativ hohem
Eisengehalt.

Frischen

Einbringen von Sauerstoff
zur Reduktion des Kohlen-
stoffanteils im Eisen.

Rocailles

frz.: Muschelwerk.

5 Wappenplatte zur
EheschlieBung Ritter
Andreas v. Laubenberg
und Elisabeth v. Stauffen-
berg, 1580, Wasseralfin-
gen, Sammlung SHWV.
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6 Die Sammlung der
Schwébischen Hdtten-
werke in Wasseralfingen.

7 Emaillierter Rundofen
im Wasseralfinger

Museum, o. J., Wasseral-
fingen, Sammlung SHW.

8 Melchior Paulus, Jonas
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Wasseralfingen, Samm-
lung SHW.

9 Wappen des wiirttem-
bergischen Herzogs Karl
Eugen, 1784, Wasseral-
fingen, Sammlung SHW.
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rahmten Schilden, Gber die ovalen, durch Laub-
und Bandelwerk eingefassten Wappenschilder des
Barock, hin zu der freieren, dynamischeren Kom-
position des Rokokos. Symmetrie spielte fortan
keine Rolle mehr, Achsen konnten auch gekrimmt
angelegt werden. Das im Barock bereits reduzierte
Zierwerk wurde durch den Einsatz von Rocailles
noch feiner, zu sehen am Beispiel des Wappens des
wrttembergischen Herzogs Karl Eugen aus dem
Jahr 1784 (Abb. 9). Der vierfeldrige Schild setzt sich
aus den vier Wappen der wichtigsten Gebiete und
Geschlechter des damaligen Herzogtums Wiirt-
temberg zusammen: den Rauten der Herren von
Teck, der Reichssturmfahne fur die Stadt Mark-
groningen, den Fischen der Grafschaft Mompel-
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gard und dem Heiden fiir die Stadt Heidenheim.
Mittig davor ist der Schild mit den drei wirttem-
bergischen Hirschstangen zu sehen. Neben den
Rocailles wird der Wappenschild von Trophéen, ei-
nem Putto und einem Spruchband mit Bezeich-
nung des Auftraggebers umfasst sowie durch die
Herzogskrone abgeschlossen. Nachzutragen ist,
dass die Herstellung von Wappenplatten vorrangig
in Wasseralfingen stattfand, sodass ein groBer Teil
der dortigen Sammlung aus solchen besteht.

Die Mehrzahl der hergestellten und heute tberlie-
ferten Ofenplatten weisen eine geschwarzte Ober-
flache auf, was zur falschen Annahme fthrt, dass
ausschlieBlich einfarbige Platten produziert wur-
den. Rechnungen aus der Zeit um 1500 belegen
jedoch auch die Herstellung von mehrfarbig ge-
fassten Exemplaren. Die geringe Haltbarkeit der
damaligen Farben und die kostspielige Ausfihrung
bedingte eine seltene Anwendung dieses Verfah-
rens. In der Folge wurde im 18. Jahrhundert in K6-
nigsbronn ein Emaillierungsverfahren entwickelt,
welches zundchst 1784 als Rostschutzmittel fur
Kochtopfe angewendet wurde und ein Alleinstel-
lungsmerkmal des Werks darstellte. Hiermit behan-
delte Metallgegenstande wiesen eine langfristige-
re Bestandigkeit auf. Ein Zeugnis dieser innovativen
Besonderheit in Wirttemberg befindet sich am Bei-
spiel eines grin emaillierten Ofens in der Samm-
lung der Schwabischen Huttenwerke. (Abb. 7).

Die ornamentale Schlichtheit
des Klassizismus

Zum Ende des 18. Jahrhundert nahm die Produk-
tion von Ofenplatten mit szenischen Darstellungen
stark ab. Stattdessen war diese Zeit von ornamen-
talen Zierplatten gepragt. Ein reprasentatives Bei-
spiel befindet sich mit der Darstellung einer Flam-
menvase (Abb. 11), mdglicherweise in Bezug zur
Verwendung des Ofens als Warmequelle, in der
Wasseralfinger Sammlung. Die Platte zeichnet sich
durch klassizistische Nuchternheit aus.



Mit der ausgehenden Epoche begann 1823 die
Schaffensphase des Bildhauers Georg Conrad Weit-
brecht als Modelmacher der GieBerei Wasseral-
fingen. Nach anfanglich klassizistischen Motiven
wandelte sich seine Bildsprache allmahlich zu ro-
mantisierten Szenen des alltaglichen Lebens sowie
Tier- und Knabendarstellungen. Viele dieser Werke
wurden als durchbrochenes Relief ohne Grund-
platte hergestellt und spater lediglich auf den Ofen
geschraubt (Abb. 10). Dies zeigt den Wandel der
kiinstlerisch hergestellten Ofen weg vom Kunst-
objekt hin zu reinem Nutzgegenstand mit zusatz-
lich angebrachten Zierelementen. Es fand eine zu-
nehmende Ausdifferenzierung vom zweckdien-
lichen Eisenguss zu reinem Kunstguss statt. Dies
zeigt auch die Tatsache, dass Platten sich nicht lan-
ger nur an Ofen wiederfanden, sondern auch als
Wanddekoration.

Unter den Schilern Weitbrechts tat sich besonders
Christian Plock hervor, welcher spater selbst far
Wasseralfingen tdtig werden sollte. Technisch
wurde dessen Werk von seinem Meister gepragt,
stilistisch entwickelte er jedoch eigene Bildmotive,
die eine realistischere Darstellung des Alltags bo-
ten. Auf die Beliebtheit seiner Motive weist deren
langjahriges Angebot in den Wasseralfinger Ofen-
katalogen hin.

Mit fortschreitender Industrialisierung und Tech-
nisierung wurde der aufwendige Herstellungspro-
zess der Ofenplatten unwirtschaftlich. Der Riick-
gang der Produktion verhinderte den Ausbau des
Modelbestandes. Infolge dieses Wandels entstan-
den nur noch vereinzelte Kunstgussarbeiten, oft
handelte es sich um Auftragswerke wie Grabplat-
ten, die in der Gestaltung den Ofenplatten dhnel-
ten. Spatestens ab 1921 mit der Grindung der
Schwabischen Huttenwerke GmbH lag der Schwer-
punkt des Betriebes nicht langer auf der Eisenver-
huttung, sondern auf der Eisenverarbeitung. Den-
noch blieb der Kunstguss als kleines Nischenpro-
dukt der Wasseralfinger GieBerei erhalten, bis zur
Jahrtausendwende wurden die Klassiker des Pro-

gramms, die Entwrfe von Weitbrecht und Plock,
nachgegossen und vertrieben. Nicht zuletzt durch
die Beschaftigung solch hervorragender Kiinstler
konnte Wasseralfingen lange eine herausragende
Stellung auf dem Gebiet der Eisengusskunst vor-
weisen.
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St. Peter- und Paul in Reichenau-Niederzell
Neubewertung einer archaologischen

Altgrabung

Die im Jahr 2000 als UNESCO-Welterbe ausgewiesene Bodensee-Insel Reiche-
nau umfasst eine der wichtigsten Klosteranlagen Europas aus dem Frih- und
Hochmittelalter. Nach der Klostergriindung in Reichenau-Mittelzell um 724
bildete sich eine vielteilige, komplexe und lber die gesamte Insel angelegte
monastische Struktur aus, mit St. Maria und Markus in Mittelzell, St. Georg in
Oberzell sowie St. Peter und Paul in Niederzell. Die hohe Bedeutung der er-
haltenen ,Nebenkirchen” in Niederzell und Oberzell war Anlass, in Niederzell
1970 bis 1977 groBflachige Ausgrabungen durchzufiihren sowie in Oberzell
1982 bis 1990 die Befunde der Wandmalerei zu dokumentieren und auszu-
werten und 1996 auch die komplizierte Baugeschichte zu erforschen. Kaum
zufriedenstellend erhellt wurde bislang die Baugeschichte der ehemaligen

Stiftskirche St. Peter und Paul.

Sandra Kriszt

Eine der frihen bauarchaologischen
Untersuchungen im Land

Die ehemalige Stiftskirche St. Peter und Paul be-
findet sich im nordwestlichen Ortsteil Niederzell,
der topografisch einen eigenstdandigen Teil der In-
sel Reichenau darstellt. Die Stiftung einer dem hl.
Petrus geweihten Kirche geht auf Bischof Egino
von Verona zurlck, der den Kirchenbau um
795/800 errichtete. Im 12. Jahrhundert wurde das
Uber lange Zeit gewachsene Baugeflige abgebro-
chen und durch einen neuen Kirchenbau ersetzt.
Die heute noch bestehende Kirche prasentiert sich
als querhauslose Basilika mit einer Vorhalle im Wes-
ten sowie zwei TUrmen im Osten (Abb. 1)

Bisher gab die heute bestehende romanische
Kirche Ratsel auf, mit deren Losung sich die For-
schung noch nicht zufriedenstellend auseinander-
setzen konnte. Erst mit den von 1970 bis 1977
durch das Landesdenkmalamt Baden-Wdirttem-
berg, AuBenstelle Freiburg unter der Leitung von
Wolfgang Erdmann durchgefuhrten archéologi-
schen und bauhistorischen Untersuchungen konnte
eine Basis fur die intensive Beschaftigung mit dem
Niederzeller Kirchenbau geschaffen werden.
Anlass fur die umfassenden Untersuchungen wa-
ren notwendige Sicherungs- und Restaurierungs-
arbeiten an dem durch Feuchtigkeit geschadigten
Kirchenbau sowie der geplante Einbau einer Fuf3-
bodenheizung. Zusammen mit den Restaurierungs-
und Instandsetzungsarbeiten am bestehenden
Bau wurden ab Juli 1970 der gesamte Kircheninnen-
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raum sowie die angrenzenden AuBenbereiche im
Norden archaologisch untersucht. Die Grabungen
brachten —wenn auch an vielen Stellen durch jin-
gere Stoérungen beeintrachtigt — Befunde einer vor-
angehenden Bebauung zutage (Abb. 2).

Die Teilergebnisse der Untersuchungen wurden in
mehreren Vorberichten publiziert. Eine abschlie-
Bende Auswertung der Grabungsergebnisse blieb
jedoch aus und stellt dementsprechend ein wich-
tiges Desiderat der Forschung dar. Des Weiteren
ist die Erkenntnis, dass frihmittelalterliche GroB-
kloster fast regelhaft aus vielteiligen Komplexen
von Kirchen, Nebenkirchen, Wohn- und Wirt-
schaftsgebauden bestehen und oft in der naheren
Umgebung oder sogar Uber groBe Distanzen hin-
weg mit ,, AuBenklostern” kompliziert strukturier-
te monastische Zentren bilden, relativ neu. Die For-
schung hat sich bislang tGberwiegend den Netz-
werken zwischen GroBklostern gewidmet anstatt
den Netzwerken, die diese Kloster selbst gebildet
haben.

Vor diesem Hintergrund ergab sich die Notwen-
digkeit, die umfangreiche archaologische Doku-
mentation zur ehemaligen Stiftskirche St. Peter
und Paul abschlieBend auszuwerten. Von 2015 bis
2017 war die Kirche St. Peter und Paul erneut
Gegenstand wissenschaftlicher Forschungen. Das
von der DFG finanzierte und in Verbindung mit
dem Landesamt fur Denkmalpflege Baden-Wdirt-
temberg durchgeflhrte Projekt , Ein karolingisches
Teilkloster: Reichenau-Niederzell, Kirche und
Schrankenanlage” widmete sich unter anderem



der Erarbeitung eines gesicherten Gesamtbildes in
Bezug auf Baugestalt, Baugeschichte und absolu-
ter Datierung der Kirchengebaude. Als Grundlage
diente die stratigrafische Auswertung der Befunde,
die architekturhistorische Einordnung sowie die
Einordnung der Funde in den jeweiligen Befund-
kontext. Der neue Erkenntnisstand zur Bau- und
Funktionsgeschichte wurde im Rahmen einer Dis-
sertation am Institut fur Europaische Kunstge-
schichte der Universitat Heidelberg dargelegt. Da-
bei ergaben sich gegentiber den Vorberichten des
Ausgrabers Wolfgang Erdmann zum Teil wesent-
liche Anderungen hinsichtlich Datierung und Inter-
pretation der Grabungsbefunde.

Bau |l - Kirche oder Profanbau?

Im stdostlichen AuBenbereich des heutigen Kir-
chenbaus wurde als alteste in der Dokumentation
fassbare gebaute Struktur ein rechteckiges Ge-
baude erfasst (Abb. 3), das Wolfgang Erdmann als
~Mausoleum des Egino von Verona” interpretiert
und dementsprechend in das frithe 9. Jahrhundert
datiert hatte. Der stratigrafische Kontext zeigt je-
doch, dass dieses Gebdude im Zuge der Errichtung
des 795/800 errichteten Kirchenbaus schon wieder
abgebrochen wurde; darin geborgene Keramik-
fragmente werden ins 6./7. Jahrhundert datiert. Es
fehlen charakteristische Befunde oder Funde, die
eindeutig auf einen Sakralbau hinweisen wiirden.
Fr ein profan genutztes Gebdude, das im Kontext
eines frhmittelalterlichen Herrenhofs oder Ver-
waltungssitzes zu sehen ist, finden sich jedoch
gute Vergleiche in der Schweiz, zum Beispiel in Lau-
sen-Bettenach, Embrach, Porrentruy und Sézegnin.
Diese Steinbauten datieren vom 7. bisins 10. Jahr-
hundert; fur sie wird eine Funktion als gehobene
Wohn- und Wirtschaftsgebaude diskutiert. In

f———5m

Niederzell wird mithin deutlich, dass die ,cella”
des Bischofs Egino wohl im Bereich eines alten Her-
renhofs eingerichtet wurde, der auch éalter sein
durfte als die Klostergriindung in Mittelzell 724.
Von historischer Seite war schon langer vermutet
worden, dass die Insel damals nicht unbewohnt
war. Der ausschnitthafte Grabungsbefund und die
fur die Reichenau typische geringe Menge an Ke-
ramikfunden erlauben keine genaueren Aussagen.

Bau ll — ein bischoflicher Kirchenbau des
spaten 8. Jahrhunderts

Der erste sicher nachgewiesene Kirchenbau in Rei-
chenau-Niederzell ist in seinen Fundamenten noch
in weiten Teilen erhalten. Die erfassten Baureste er-
geben eine sehr groBe rechteckige Saalkirche mit
eingezogener Apsis im Osten und einer Vorhalle
mit Bestattungen im Westen sowie je einem das
Kirchenschiff flankierenden Seitenannex im Nor-
den und Stiden. Der Stdannex schlieBt im Osten
mit einer Apsis ab (Abb. 4). Das Schiff der Saalkir-

Pfarrhaus

1 Reichenau, Kirche
St. Peter und Paul. Luft-

bild von Stden.

2 Reichenau, Kirche
St. Peter und Paul.
Befundschema der
erfassten Befunde
der Grabungen von

1970 bis 1977.
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che weist (inklusive Apsis und Vorhalle) eine Ge-
samtlange von 29 m auf, wahrend fur die Breite
ein lichtes Mal3 von 9 m zu erschlieBen ist. Fir den
Stdannex ergibt sich eine Gesamtlange (inklusive
Apsis) von 22,50 m und eine lichte Breite von
5,30 m. Der Nordannex ist im Lichten gemessen
5m breit und hat eine Gesamtlange von 20 m.

Innerhalb des Kirchenbaus haben sich Reste der
Innenausstattung erhalten. Dazu gehéren zum ei-
nen eine Schrankenanlage im ¢stlichen Teil der Saal-
kirche und zum anderen ein Abdruck eines Altars
sowie einer Schrankenanlage im 6stlichen Teil des
Stdannex. In diesem befand sich zudem das Fun-
dament eines Sickerschachts, der zu einer Taufan-
lage gehorte. Genauer Ort und Aufbau der beiden
Schrankenanlagen konnten im Zuge der Auswer-
tung erstmals rekonstruiert werden. Der erhaltene
Befund im Kirchensaal zeigt, dass die Schranken-
anlage um eine Stufe erhoht stand, rechts und links
jeweils einen Durchgang hatte und nicht, wie bis-
her vermutet, einen zentralen in der Mitte. Die stra-
tigrafische Situation macht zudem deutlich, dass
die Schranke erst mit dem Neubau der Kirche im
12. Jahrhundert abgebrochen wurde. Fur die
Schranke in der Stdkapelle kann ebenfalls je ein
Durchgang an den Seiten rekonstruiert werden.

Der Kirchenbau der Bauphase Il wird Bischof Egino
von Verona zugeschrieben, derihn um 795/800 er-
richtete und 802 darin bestattet wurde. Mit Egino
von Verona stand diesem Kirchenbau ein aus ei-
nem Bistum vertriebener Bischof vor. Die Kirche
kann deshalb als , bischoflicher Kirchenbau” ge-

deutet werden, und ihre Bauform findet durchaus
Parallelen bei frihmittelalterlichen Domkirchen.
Vor allem gilt dies fur die ungewdhnliche, bislang
zwar diskutierte, aber unerklarte GroBe der Kirche,
die sogar die Klosterkirche in Mittelzell Gbertrifft.
Auch die qualitatsvolle liturgische Bauausstattung
spricht fir eine Inszenierung der Kirche als Bi-
schofskirche, und die in der Sudkapelle doku-
mentierte Taufanlage kann als Demonstration sei-
ner pontifikalen Rechte gelten. Dementsprechend
kann die erste Niederzeller Kirche nicht — wie bis-
her angenommen — als konventionelle ,,Neben-
kirche” des Inselklosters angesprochen werden.
Dennoch darf die Niederzeller Kirche nicht isoliert
vom Kloster in Mittelzell betrachtet werden, da
ohne Erlaubnis des Abts der Bau der Kirche nicht
moglich gewesen ware.

Da Bischofe beim Vollzug der Liturgie auf die Un-
terstiitzung von Klerikern angewiesen sind, ist auf
eine gewisse Anzahl von Geistlichen zu schlieBen,
die in Niederzell ihren Dienst verrichteten. Ob zu
diesem Zweck — zumindest fur die Anfangszeit —
klosterliche Kleriker aus Mittelzell abgerufen wur-
den oder bereits zu diesem Zeitpunkt eine feste
Klerikergemeinschaft in Niederzell existierte, muss
beim derzeitigen Kenntnisstand offen bleiben. Die
archaologischen Befunde reichen jedenfalls nicht
aus, um an die Kirche angrenzende Wohngebaude
einer im ausgehenden 8. Jahrhundert eingerich-
teten Klerikergemeinschaft fir Niederzell zu bele-
gen. Die von Wolfgang Erdmann mit diesem Kir-
chenbau in Verbindung gebrachten Wohnbauten
im Norden wurden erst in einer spateren Bauphase
(Illa) zugefugt. Auch die Deutung des Nordannex
als Innenhof war unzureichend begriindet.

Im Vergleich mit anderen frihmittelalterlichen Kir-
chenbauten, die einen vergleichbaren Grundriss
mit Annexbauten aufweisen, konnte herausgear-
beitet werden, dass der Nordanbau als Durchgangs-
und Versammlungsraum diente. Zu nennen sind
hier unter anderen die erste Klosterkirche von
Schuttern, die Klosterkirchen von Sandau, der Insel




Worth und Frauenworth sowie Solnhofen Bau V.
Im Alpengebiet sind zu nennen die Kirchen in Zillis
und Schiers sowie die friihen Kirchen von Sagens/
Sagogn, Romanshorn und Mistail sowie MUstair.
Die zahlreichen Bestattungen innerhalb der West-
vorhalle deuten auf eine elitare, mit der Kirche eng
verbundene Personengruppe hin. Zu den dokumen-
tierten Skelettresten fehlt jedoch die Auswertung,
sodass keine gesicherte Ansprache von Alter und
Geschlecht getroffen werden kann. Die Position
der Graber spricht eher fir eine Gruppe hochrangi-
ger Laien als fur eine Klerikergemeinschaft. Friihe
Friedhofsfunde im Umkreis der Kirche fehlen im
Grabungsausschnitt; innerhalb der Kirche wurden
keine Graber gefunden, auch nicht das tberlie-
ferte Grab des bischoflichen Stifters Egino (1 802).

Bau llla - Umwandlung zu einem
Nebenkloster im 9. Jahrhundert

Im Laufe des 9. Jahrhunderts wurde der Nordannex
um einen Innenraum nach Westen erweitert. Im
so entstandenen mittleren Raum des Nordannex
kam eine Bestattung zum Vorschein, die sich stra-
tigrafisch eindeutig der Bauphase llla zuweisen
lasst. Der gewahlte Bestattungsort lasst — in Hin-
blick auf das seit dem 9. Jahrhundert bestehende
Bestattungsverbost innerhalb einer Kirche — auf
eine privilegierte Person schlieBen. An den Nord-
annex wurden damals im Norden weitere Anbau-
ten angefligt, die zum Teil MortelfuBbodden aufwie-
sen und am ehesten als Wohnbauten angespro-
chen werden kénnen (Abb. 5). Da sie Uberwiegend
auBerhalb des ausgegrabenen Bereichs liegen,
sind sie nicht sicher zu rekonstruieren.

Mit Bauphase llla ist also eine Klerikergemeinschaft
in Niederzell Gber den archaologischen Befund
greifbar. Die zu dieser Zeit noch bestehende Tauf-
anlage im Stdannex kénnte darauf hinweisen,

dass die Kleriker in Niederzell unter anderem fur
die Seelsorge an der Reichenauer Klosterfamilia zu-
standig waren. Die Uberlieferten Schriftquellen ge-
ben keine zeitlich enger fixierbaren Hinweise auf
die Entstehung der Klerikergemeinschaft. Eine Ur-
kunde Karls Ill. von 893 berichtet von einer , Theg-
anmarscella” in Niederzell, die an seinen Erzkanz-
ler, den spateren Bischof Luitward von Vercelli,
Ubertragen wurde. Da es sich bei Theganmar um
den alten Dekan des Klosters Reichenau handelte,
der im 9. Jahrhundert mit der Verwaltung der Pe-
terskirche betraut worden war, lasst sich far die
frihe Niederzeller Kirche zu diesem Zeitpunkt eine
Funktion als Nebenkloster/Teilkloster und als Re-
sidenz eines hohen klosterlichen Amtstragers fas-
sen —die , bischofliche Qualitat” der Kirche dirfte
sie weiterhin attraktiv gemacht haben.

Bau lllb — Umbauten fur die Kleriker-
gemeinschaft im 10. bis frihen 12. Jahr-
hundert

Die erhaltenen Baureste belegen, dass in der auf
Bau llla folgenden Bauphase lllb wieder starker in
den Baubestand eingegriffen wurde. Die Haupt-
apsis wurde zu einem rechteckigen Altarraum um-
gebaut und der Kirchenbau nach Westen er-
weitert. Hinzu kamen kleinere BaumaBnahmen
innerhalb von Nord- und Stidannex (Abb. 6). Diese
BaumaBnahmen belegen ein verandertes und er-
weitertes Raumbedurfnis der Klerikergemein-
schaft. Hierzu geben die Schriftquellen jedoch
keine Auskunft.

Im Westen wurde die einstige Vorhalle an der Std-
seite zugemauert und in den Kirchenraum einbe-
zogen, auBerdem wurde ihr ein Anbau angefugt.
Mit Einbringen des FuBbodens in der ehemaligen
Vorhalle endet ihre Nutzung als Bestattungsplatz.
Zudem zeigt sich, dass das Bodenniveau westlich
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der Schranke gering erhdht wurde, was auf eine
Stufe zu einem Sanktuariumsbereich schlieBen
lasst. Im Vergleich mit St. Maria und Markus in
Mittelzell und St. Georg in Oberzell kénnte dieser
Umbau als Anflgung eines Westchors gedeutet
werden. Aus dieser Bauphase sind groBere Teile
des MortelfuBbodens in der ehemaligen Vorhalle
(Westchor?) sowie im Kirchenschiff und im 6st-
lichen Sanktuariumsbereich erhalten. Bei der Er-
héhung des Bodenniveaus im Kirchenschiff wur-
den die Durchgange von den Anbauten in das Kir-
chenschiff verandert. Im Stdannex wurden die
Taufanlage und die Schranke abgebrochen. Eine
neue Taufanlage innerhalb des Kirchenbaus lasst
sich archaologisch nicht nachweisen.

Im Nordannex wurde die Raumsituation erneut ge-
andert. Zusammen mit einer neuen Quermauer
wurde eine Wandbank eingebaut sowie eine zweite,
vermutlich hoher gestellte Person im Nordannex
bestattet. Sein westlicher Raum kann deshalb als
Kapelle neben dem Westchor gedeutet werden.
Die Bauphasen llla und lllb sind nur durch die spa-
tere Errichtung des bestehenden Kirchenbaus (Bau-
phase V) datiert und bestanden deshalb bis ins
frihe 12.Jahrhundert. In der Amtszeit von Abt
Berno (1008-1048) wird Niederzell erstmals aus-
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drucklich als von Mittelzell abhdngiges Chorher-
renstift bezeichnet. Demnach erscheint eine zeit-
liche Eingrenzung der BaumaBnahmen in das aus-
gehende 10. und beginnende 11. Jahrhundert na-
heliegend.

Bau IV — Neubau der bestehenden Kirche
in der Mitte des 12. Jahrhunderts

Der jingste mittelalterliche Sakralbau in Niederzell
ist die heute noch aufrecht stehende, querhaus-
lose dreischiffige Sdulenbasilika mit eingeschossi-
ger Vorhalle im Westen (Abb. 7). Im Osten befin-
det sich ein ausgedehntes dreiteiliges Sanktuarium,
dessen Grundriss sich erst im Inneren erschlief3t.
Das langsrechteckige Vorchorjoch wird im Norden
und Stden von je einem Nebenraum flankiert, die
in der Flucht der Seitenschiffe liegen. Sowohl die
Nebenrdume als auch das Sanktuarium schlieBen
im Osten mit Apsiden ab, die auBen gerade um-
mauert sind. Die Apsiden der Nebenraume dienen
als Auflager fir die beiden Osttirme. Das Lang-
haus ist durch Mittelschiffarkaden mit je vier Sau-
len und zwei Pfeilern im Westen und Osten in drei
Schiffe gegliedert.

Trotz wiederholter Eingriffe in gotischer und ba-
rocker Zeit hat sich der romanische Kern des Kir-
chenbaus der Phase IV bewahrt. Aus der Errich-
tungszeit stammen das Kirchenschiff sowie die
unteren Geschosse der Osttirme. Auch die Bau-
ausstattung der Kirche aus Phase IV ist fast voll-
standig im Aufgehenden erhalten. Dazu gehdren
die heute noch bestehenden S&ulen mit ihren Ba-
sen und Kapitellen sowie das Portal im Westen. Be-
sonders sensationell ist der fast vollstandig erhal-
tene romanische Dachstuhl.

Durch die 2004 und 2016 durchgefiihrten gefu-
gekundlichen Untersuchungen und dendrochro-



nologischen Datierungen wurden die alteren Da-
tierungsversuche auf 1080, 1104, 1126/27 und
um 1134 widerlegt. Die Uber Sanktuarium und
Langhaus verwendeten Holzer datieren in die Zeit
um 1145/46. Zudem zeigt sich, dass das Dachwerk
in einem einheitlichen Vorgang aufgerichtet wur-
de. Die erhaltenen Dachhélzer in den unteren
Turmgeschossen datieren in die Zeit 1147/48.
Diese Daten decken sich mit der kunsthistorischen
Neudatierung der Bauskulptur der Langhaussau-
len, unter anderen im Vergleich mit dem 1147/48
gegriindeten Kloster Maulbronn.

Ausblick auf jingere Bauphasen

Die um Mitte des 12. Jahrhunderts erbaute Basi-
lika blieb in ihrer bisherigen GréBe und Form
weiterhin bestehen. Zur gleichen Zeit wie die ar-
chaologischen Grabungen fanden auch bauhisto-
rische Untersuchungen am aufgehenden Mauer-
werk statt, wodurch Einblicke zu den Umbauten
vom 14. bis 20. Jahrhundert gewonnen werden
konnten. Seine heutige Gestalt verdankt der Kir-
chenbau mehreren Umbau- und Ausstattungs-
maBnahmen aus der Zeit um 1756/57 (Abb. 8).
Mit dem neuen, erstmals im Grabungsbefund ab-
gesicherten Gesamtbild der Niederzeller Kirche fr
die Zeit zwischen 800 und 1150 wird ein wesent-
licher Beitrag zur Baugeschichte und Funktion in
Bezug auf die frhmittelalterlichen Klosterstruk-
turen auf der Reichenau geleistet. Die erarbeiteten
Ergebnisse zeigen eindriicklich, dass der vom exi-
lierten Bischof Egino von Verona gestiftete und
795/800 errichtete Kirchenbau zunéachst als , bi-
schofliche Kirche” konzipiert wurde und erst im
fortgeschrittenen 9. Jahrhundert als Nebenkirche
bzw. Nebenstift diente. Die Befunde zu einer vor-
klosterlichen, wohl ins 6./7. Jahrhundert zurick-
reichenden herrschaftlichen Siedlung modifizier-
ten grundlegend die bisher gultige Siedlungs-
geschichte der spateren Klosterinsel. Fur die
bestehende romanische Stiftskirche flgt sich die
neu begriindete kunsthistorische Datierung zu neu
erarbeiteten dendrochronologischen Daten der
Mitte des 12. Jahrhunderts.
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1, GrundtriB3 der Statt
und Véstung Freyburg in
Preysgau”, nach 1698.
Norden liegt nach links
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Dreisam mit Knick und
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Zehn holzerne Fallstufen
Das Schwabentorwehr in Freiburg

Unterhalb der Schlossbergspitze fallt das Wasser der Dreisam heute (iber eine
langgezogene, aus Granitbrocken gefligte Wehranlage mit 22 niedrigen Fall-
stufen. Bis 2019 war das Wehr aus Holz beschaffen. Um der europdischen
Wasserrahmenrichtlinie zu entsprechen, wére der aufwendige Bau einer Fisch-
treppe erforderlich geworden, doch angesichts des schadhaften Zustands fiel
die Entscheidung zugunsten eines vollstandigen Neubaus. Begleitend zu ihrem
Abbruch erfolgte eine bauhistorische Dokumentation, um die wichtigsten In-
formationen der denkmalgeschttzten Anlage fir die Nachwelt zu sichern. Im
Folgenden werden die Konstruktionsweise und weitere Beobachtungen kurz
umrissen, der geschichtlichen Entwicklung durch Quellenstudium nachgegan-
gen und der Vlersuch unternommen, den Urspringen der Anlage auf die Spur

zu kommen.

Katharina Herrmann/Stefan King

Der Lauf der Dreisam

Die Dreisam sammelt das Wasser aus zahlreichen
Nebentalern, von denen einige ihren Ursprung an
den hochsten Erhebungen des Schwarzwalds ha-
ben. Wenn Schneeschmelze und heftige Nieder-
schlage zusammenkommen, wie zuletzt Ende
Januar dieses Jahres, rauschen erstaunliche Was-
sermassen zu Tal und werden mit hoher FlieBge-
schwindigkeit dem Rhein zugefthrt. In den Som-
mermonaten kann der Fluss vollstandig trocken-
fallen.

Denkmalpflege in Baden-Wirttemberg 42021

Dort wo der Fluss vom Talkessel in die weite Rhein-
ebene austritt, durchquert er das Siedlungsgebiet
Freiburgs. Einst lag der Flusslauf sehr viel dichter
am mittelalterlichen Stadtkern als heute, doch un-
ter franzosischer Herrschaft wurde Freiburg 1677
zur Festungsstadt und im Verlauf zweier Jahr-
zehnte entstand ein bastionierter Festungsgurtel,
verbunden mit einer langgezogenen Zitadelle auf
dem Schlossberg (Abb. 1). Fur die raumgreifende
Anlage aus Wallen, Bastionen, Redouten, Graben
und Glacis (Schussfeld) musste reichlich Platz ge-
schaffen werden. Dem fielen Vorstadte im Norden
und Westen zum Opfer, stdlich der Stadt wurde
der Lauf der Dreisam weiter nach Stiden verlagert.
Dies verlieh dem Flusslauf einen deutlichen Knick
und er musste fortan seinen Weg im Bogen um das
Glacis herum nehmen, wahrend der Festungsgra-
ben anndhernd den Bereich des friiheren Fluss-
betts einnahm. Nach Schleifung der Festung im
Jahr 1744/45 verlegte man die Dreisam nicht zu-
rtck in ihr altes Bett. Sie erfuhr zwar eine Begra-
digung, doch Knick und Bogen sind in weniger
ausgepragter Form bis heute geblieben.

An der Knickstelle liegt eine Wehranlage. Je nach
Zusammenhang und Zeitstellung finden sich in
den schriftlichen und zeichnerischen Quellen
unterschiedliche Bezeichnungen: groBes Uberfalls-
wehr, Wehr beim Holzmagazin, Dreisamwehr oder
Schwabentorwehr. Die letztgenannte und heute
gebrauchliche Benennung riihrt von seiner Lage
im Vorfeld des Schwabentors und ein kurzes Sttick
unterhalb der Schwabentorbrticke her, von der aus
der Weg durch das Dreisamtal und weiter Gber den
Schwarzwald nach Schwaben fihrte.



Aufbau der Wehranlage

Aus Anlass der Ausbaggerung wurde das enorm
fest zusammengenagelte Holzwerk nun unter-
sucht. Mittels eines Trennwalls wurde jeweils eine
Halfte des Flussbetts trockengelegt. Der Bagger
schob mit dem Greifer zunachst die Brettauflage
ab und rédumte anschlieBend die Fillung zwischen
den Schwellbalken des Unterbaus aus. Nachdem
der auf diese Weise freigelegte Abschnitt des Holz-
werks eingemessen war, wurden die Balken her-
ausgehoben und zum Schluss Pfahle und Staken
aus dem Untergrund gezogen.

Aufgrund des Zeitdrucks, den dieses VVorgehen mit
sich brachte, und aufgrund der Effektivitat des Bag-
gers, tirmten sich gewaltige Mengen an Holzern
auf, was es zunehmend schwieriger machte, den
Uberblick zu behalten. Die ungeheure Menge an
Holzteilen hatte man im Flussbett niemals zwi-
schenlagern kénnen, weshalb die Stapel abschnitts-
weise zur Entsorgung weggeschafft wurden.

Fur die Probenentnahme zur dendrochronologi-
schen Altersbestimmung wurden stichprobenhaft
unterschiedliche Bauelemente ausgewahlt, wovon
die zuunterst liegenden Schwellbalken die fru-
hesten Ergebnisse erwarten lieBen. Schlussendlich
wurden 35 herausgetrennte Holzscheiben durch
das Jahrringlabor Hans-Jirgen Bleyer untersucht,
von denen jede einzelne ein Ergebnis erbrachte
und die einen Zeitraum von 1799 bis 1931 abde-
cken, doch Waldkante und aufBerste Jahrringe fur
jahrgenaue Datierungsergebnisse waren nur in we-
nigen Fallen erhalten.

Zwischen seitlichen Sttzmauern erstreckte sich
die holzerne Wehranlage Uber eine Lange von
39 mund annahernd 24 m Breite, bedeckte somit

eine Flache von knapp 940 gm, und Gberwand
eine Fallhohe von 260 cm (Abb. 3). Sie setzte sich
aus zehn holzbeschlagenen Flachen mit jeweils ei-
ner Fallstufe zusammen. Die oberste Fallstufe A mit
66 cm und Stufe |l unten mit 56 cm wiesen die
groBten Hohendifferenzen auf, wahrend die da-
zwischenliegenden von 9 bis 26 cm variierten. Im
Grundriss vollzogen die unteren drei Fallstufen-
kanten eine leichte Verschwenkung, um sich dem
gekrimmten Verlauf des Flussbetts anzupassen.
Flussabwarts querten weitere Fallstufen in zunachst
noch geringen Abstdnden das Flussbett.

Die in zahlreiche Fallstufen aufgegliederte Anlage
hatte den Zweck, die Kraft des herabsttrzenden
Wassers zu brechen und einer Ausspulung des
Flussbetts vorzubeugen. Die haufigen Hochwasser

2 Durch Ausheben der
Fillung freigelegter
hélzerner Unterbau zwi-
schen den Fallstufen G
(hinten) und I (vorne) im
stidlichen Bereich des
Flussbetts.

3 Das Schwabentorwehr
als hélzernes Wasserbau-
werk von 39 m Ldnge
und 24 m Breite, Blick von
Sddwesten.

303



4 Grundriss und Ladngs-
schnitt der Wehranlage
mit farblicher Markierung
des Bereichs mit Pfahlen
und Staken von auBBerge-
wbhnlicher Ldnge sowie
tief im Grund eingebette-
ter Ldngsschwellen mit
Dendro-Daten um 1800.
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machten eine groBe Breite erforderlich, zugleich
musste aber sichergestellt werden, dass sich auch
geringe Wassermengen Uber die ganze Breite ver-
teilten, um die Holzkonstruktion bestandig feucht
zu halten, denn haufige Wechsel zwischen feucht
und trocken hatten sie binnen kurzer Zeit verrot-
ten lassen. Aus diesen Randbedingungen erklart
sich die Form des Webhrs.

Die Fallstufen wurden von zwei oder mehr auf-
einanderliegenden Schwellbalken gebildet, die zu-
sammen mit weiteren parallel verlegten Zwischen-
schwellen als Unterkonstruktion zur Befestigung
der Bretterauflage dienten (Abb. 2). Darunter la-
gen Langsschwellen und unter diesen stellenweise
wiederum Querschwellen, was einen regelrechten
Balkenrost entstehen lieB3. Alle Schwellbalken wa-
ren aus Nadelholz hergestellt, zusammengehalten
von geschmiedeten Eisennageln, von denen Ein-
zelne Langen von bis zu 100 cm erreichten. Die
Auflagebretter waren in mehreren Lagen verlegt
und mit langen Sparrenndgeln aus maschineller
Fertigung befestigt, demzufolge sie aus jlingerer
Zeit herrGhrten.

Uber die gesamte Flache verteilt wurden in den
Grund eingetriebene vierkantige Pfahle aus Ei-
chenholz angetroffen. Das untere Ende war stets
angespitzt und zumeist mit Eisen beschlagen. Die
Mehrzahl der Pfahle war zwar neben einem
Schwellenholz platziert, doch sie reichten nicht bis
zur Krone der Fallstufen, wie man es eigentlich er-
warten sollte, sondern endeten unterhalb der Auf-
lagebretter. An einigen Stellen war aufgrund von
hoherliegenden Schraubléchern in den Schwell-
balken nachweisbar, dass sie gekirzt worden wa-

K | H G F

ren. Hinzu kamen etliche Pfahle, deren Position kei-
nerlei Zusammenhang erkennen lieB. Da immer
nur in eng begrenzten Bereichen Befunde zu-
sammengetragen werden konnten, fiel erst bei der
Entstehung der Grundrisszeichnung auf, dass zahl-
reiche Pfahle zwei lange Reihen in Abstanden von
etwa 2 und 4 m parallel zur stdlichen, linken Ufer-
mauer bildeten. Eine gezielte Datierung war je-
doch nicht mehr méglich.

Bei mehreren Fallstufenschwellen wurden ober-
wasserseitig vertikale Stakenholzer in dichter Rei-
hung angetroffen. Zumeist waren es Spaltholzer
aus Eichenholz von wenigen Zentimetern Starke,
die mit ihrem angespitzten Ende nur in den Unter-
grund gesteckt aber nicht eingeschlagen werden
konnten. Nur bei einer der Fallstufen waren es an-
gespitzte Rundholzer von wenigen Zentimetern
Durchmesser. Mit den Stakenreihen sollte vermut-
lich eine Sperre gegen unterirdische Strémungen
innerhalb des aufgeschitteten Materials gebildet
werden, um Auswaschungen zu verhindern.
Oberhalb des Wehrs war das Flussbett mit einer
Pflasterung befestigt, deren Steine rund 40 auf
40 cm maBen. Die Fillung zwischen den Fallstufen
A und B war mit prazise eingepassten und sauber
gefligten Gneisquadern von bis Gber 100 cm Kan-
tenlange zusammengesetzt. Zwischen den Fall-
stufen H, I und K war ein dichtes Geflige aus un-
férmigen Steinbrocken betrachtlichen Ausmales
eingelassen. Auch oberhalb davon zwischen den
Fallstufen G und H fanden sich groBe Brocken, aller-
dings weniger dicht gepackt. Alle anderen Fullun-
gen bestanden aus Sand, Kies und Wacken, ohne
einen spezifischen Aufbau erkennen zu lassen.
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Die frihesten Teile der Anlage

Im Bereich entlang der nordlichen, rechten Ufer-
mauer hatte die Unterkonstruktion nur wenig Tief-
gang. Dort genlgten offenbar eine Lage Langs-
schwellen und einige Pfahle, um die Fallstufen-
schwellen in Position zu halten. Fir den stdlichen
Bereich, wo der Schwellenrost mehrere Lagen in
die Tiefe reichte, darf deshalb angenommen wer-
den, dass eine tiefere Rinne aufgefillt und befes-
tigt worden war. Hier hielt Fallstufe D einige Uber-
raschungen bereit. Die dort gezogenen Pfahle sa-
Ben bis zu 5 m tief im Untergrund, ohne dass deren
Spitzen einen Eisenbeschlag trugen, sodass aus-
geschlossen werden kann, dass sie in den mit Wa-
ckensteinen durchsetzten Untergrund einge-
rammt worden waren. Zudem wurden dort Staken
in Form dinner Spalthélzer von bis 3,5 m Lange
aus dem Grund gezogen. Und nicht zufallig kon-
zentrierten sich an dieser Stelle die friihesten Den-
dro-Daten aus den Jahren um 1800 fir einen der
langen Pfahle sowie drei starke Langsschwellen in
unterster Lage und regelmaBiger Verteilung
(Abb. 4).

Diese Situation kann nicht anders interpretiert
werden, als dass hier durch den Sturz des Wassers
Uber eine hohe Fallstufe der Untergrund ausge-
schwemmt worden und eine besonders tiefe
Kuhle entstanden war. Die um 1800 datierten Hol-
zer riihrten somit von einer Reparatur eines damals
bereits bestehenden Wehrs her, das durch Unter-
spllung Schaden genommen hatte. Von der vor-
ausgehenden Anlage konnten jedoch keine Bau-
teile erkannt und datiert werden. Die Lage der
Kuhle nahe der stdlichen Ufermauer zeigt einen
etwas nach Stden gerlckten bzw. in weiterem Bo-
gen geflihrten Verlauf des Flussbetts an. Da spater
keine tiefen Auswaschungen mehr entstanden wa-
ren, hatte man das Problem offenbar durch die
Schaffung eines festen Untergrunds und vermut-
lich auch durch eine Aufgliederung in mehrere klei-
nere Fallstufen erfolgreich gemeistert.

Eine Zeichnung aus dem Jahr 1805 zeigt unter
dem Titel , Wasserfall unden an der Schwabsbr-
cken” eine Wehranlage in der Form einer kurzen
steilen Rampe, aufgebaut aus eingerammten Pfah-
len mit eisenbeschlagenen Spitzen und dicken
Steinpackungen dazwischen (Abb. 5). Der Zeich-
nung ist nicht zu entnehmen, ob sie den Zustand
eines damals bestehenden Wehrs zeigt oder ob
es sich um eine vorgesehene Planung handelt. Da
jedoch auch ein Gemalde von 1794 mit der Schwa-
bentorbrlicke als Motiv eine kurze steile Rampe zur
Darstellung bringt, durfte sie als eine Bestands-
darstellung oder Reparaturzeichnung anzuspre-
chen sein. In dem in steilem Winkel herabstirzen-
den Wasser darf die Ursache fur die tiefe Ausspu-
lung gesucht werden.
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Die nachfolgende Wehranlage brach fortan die
Kraft des Wassers. Dieser Zustand kam vermutlich
in einem Plan von 1847 zur Darstellung (Abb. 6).
Er zeigt das Wehr stark in die Ldnge gezogen mit
einer Aufgliederung in insgesamt sieben Fallstufen.
Da es keinerlei Dendro-Daten fir diese Zeit gibt, ist
zu vermuten, dass hier der nach 1805 geschaffene
Zustand wiedergegeben ist. Fir die unterste Ebene
ist der Aufbau demonstriert, bestehend aus einer
Fallstufenschwelle, die von Langsschwellen in Po-
sition gehalten wird, und einer Fullung aus groBen
Steinbrocken — also im Prinzip so, wie es beim Ab-
bruch angetroffen wurde. Die Uferbefestigung be-
steht in der Zeichnung teilweise aus Randbalken
mit einer Sicherung durch Stichbalken, die in den
Hang hineinlaufen, teilweise aus Pfahlreihen mit
gegen das Erdreich gestellten Dielen. Es dirfte sich
um jene Pfahlreihen handeln, die beim Abbruch
parallel zum stdlichen Ufer aufgefallen waren.

Reparaturen und Veranderungen
Etwa die Halfte aller Dendro-Daten fallt in den Zeit-

raum zwischen den spaten 1860er und beginnen-
den 1870er Jahren und gehdrt der nachfolgenden
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5 ,Wasserfall unden an
der Schwabsbrticken”
von 1805. Zur Darstel-
lung kam ein Wehr in der
Form einer steilen Rampe.

6 ,Situationsplan Uber
das Dreisamwuhr bei
dem Holzmagazin” von
1847. Die Anlage ist in
sechs Ebenen mit sieben
niedrigen Fallstufen auf-
gegliedert; Norden liegt
unten.
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7 Das 2019 aus Granit-
brocken neu gefigte
Schwabentorwehr, das
sich Gber eine Ldnge von
113 m erstreckt und das
Wasser (ber 22 gestaffelt
angeordnete flache Be-
cken ergieB3en lasst, die
zusammen eine Fallhéhe
von 3,8 m Uberwinden.
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Bauphase an. Die beprobten Holzer umfassten alle
Sorten von Bauelementen und verteilten sich in der
ganzen Flache des Wehrs, sodass es damals wohl
weitgehend neu angelegt worden war und anna-
hernd die zuletzt bestehende Ausdehnung erreicht
hatte. Dies war mit einer starken Verlangerung
flussabwarts verbunden, moglicherweise mit
Ausnahme des untersten Abschnitts zwischen den
Fallstufen | und K mit einer abweichenden Kon-
struktionsweise. Eine erhebliche Verbreiterung er-
folgte nach Norden in Richtung der Innenstadt und
fahrte zu einer Verminderung der Bogenkriim-
mung. Das vorausgehende, um 1800 datierte
Wehr wurde von der sehr viel gréBeren Anlage
Uberbaut und dessen obenliegende Holzer erneu-
ert. Die MaBnahme war offenbar Folge eines Hoch-
wassers im Jahr 1872. Ausgerechnet hiervon sind
keine Planzeichnungen vorhanden, doch in einem
Stadtplan des Jahres 1875 ist das Wehr mit einer
Lange von rund 40 m eingezeichnet.

Aus den Dendro-Ergebnissen ergaben sich zwei
nachfolgende BaumaBnahmen gréBeren Umfangs
um 1880 und um 1895. Archivalisch lassen sich Re-
paraturen flr das Jahr 1896 fassen, wiederum als
Folge von Hochwasserschaden. Zu diesen MaB3-
nahmen gehdren auch Lagerholzer, die mittels
Schraubbolzen und Sechskantmuttern frontal vor
den Fallstufenschwellen angebracht waren, womit
auch fur die unterste Lage der Auflagebretter eine
zeitliche Einordnung gegeben ist. Drei zusatzliche
Fallstufen wurden eingeftigt und die Wehranlage
durch seitliche Quadermauern eingefasst.
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Bereits in den frithen 1930er Jahren war vorgese-
hen, das holzerne Wehr durch eine Konstruktion
aus Stein und Beton zu ersetzen, doch die Planun-
gen kamen nicht zur Umsetzung. Stattdessen wur-
den Teile erneuert und 50 zusatzliche Pfahle ein-
gerammt, von denen vier durch Probenentnahme
im Bereich um Fallstufe A erfasst werden konnten.
Letzte groBere MaBnahme war die Aufnagelung
einer zweiten Auflageschicht. Man liel3 die Bretter
an den Fallstufen Gberstehen und verlegte Unter-
legholzer vor den Stufenschwellen. Die dabei hin-
derlichen Pfahlkopfe wurden gekappt. Da hiervon
auch jene aus der Zeit um 1931 betroffen waren,
kann diese MaBnahme der zweiten Halfte des
20. Jahrhunderts zugeschrieben werden. Beruhte
das statische System bis dahin auf der Lagesiche-
rung der Fallstufenschwellen durch eingerammte
Pfahle, lieB die nun geschaffene Mehrschichtigkeit
der Auflage und deren reichliche Vernagelung eine
statisch wirksame Scheibe Uber die gesamte Aus-
dehnung des Wehrs entstehen, wodurch die
Pfahle ihre Bedeutung verloren hatten.

Der vollstandige Ersatz wurde schlieBlich 2019 voll-
zogen und dafdr alle Spuren des alten Wehrs ge-
tilgt (Abb. 7). Um den Fischaufstieg zu ermog-
lichen, wurde die Lange auf 113 m gestreckt, das
Zweieinhalbfache des holzernen Wehrs, und durch
den Ersatz unterhalb gelegener Stufenschwellen
auch die Gesamtfallhéhe auf 3,8 m vergroBert.
Statt leicht geneigter Ebenen staffeln sich nun 22
flache Becken, sodass das Wehr in ganzer Breite
als Fischtreppe dient.



Die Frage nach dem Ursprung

Die Dreisam war beidseitig von Gewerbekanalen
begleitet, die Wasser zum Antrieb von Wasserra-
dern, fUr die Wiesenwasserung und weiteren ge-
werblichen Gebrauch aus- und wieder zugeleitet
haben und die es teilweise heute noch gibt. Zur
Ausleitung des Wassers querten Stauwehre den
Fluss. Bildquellen des 16. Jahrhunderts zeigen ei-
nen Gewerbekanal stidlich parallel zur Dreisam ver-
laufend, der durch die Verlegung des Flusslaufsim
Zuge des Festungsbaus zerteilt worden war. Von
weiter flussaufwarts kommend, mindete ein Ka-
nal unterhalb des Wehrs (Abb. 6) und weiter fluss-
abwarts nahm ein weiterer seinen Anfang an ei-
nem eigenen Wehr. Nach Hochwasserschaden
1872 verband man die beiden Kandale miteinander
und schloss sie oberhalb des Schwabentorwehrs
an die Dreisam an, um nach Bedarf Wasser zulei-
ten zu kdnnen. Erst seitdem der obere Teil des Ka-
nals nach dem Zweiten Weltkrieg zugeschittet
worden war, wird der sogenannte Kronenmuh-
lenbach allein vom Schwabentorwehr gespeist.

Aus diesen Vorgangen folgt, dass am Schwaben-
torwehr Uber lange Zeit kein Gewerbekanal aus-
geleitet worden war, seine Entstehung nichtim Zu-
sammenhang mit Gewerbekanalen zu suchen ist
und sich die Frage nach einer anderen Erkldrung
stellt. Um fur den Bau von Wallen und Graben des
Festungsgtirtels im durchlassigen, kiesigen Unter-
grund eine trockene Baustelle zu erhalten, musste
das neue Flussbett unter die vorgesehene Gra-

bensohle abgesenkt werden, was als Ursache far
dessen untypisch tief eingeschnittenes Profil gel-
ten darf. Als Folge war an der Knickstelle, wo die
Umlegung ansetzt, ein starker Hohensprung ent-
standen, der wasserbaulich bewerkstelligt werden
musste und heute vom Schwabentorwehr Uber-
wunden wird. Zum Fluten des Festungsgrabens be-
fand sich zudem ein Wasserzulauf direkt an der
Knickstelle gleich unterhalb der Schwabentorbri-
cke, der in der Legende eines nach 1698 entstan-
denen Plans als , Der schluBB wo das walBer in den
graben eingelalBen wirdt” beschrieben ist (Abb. 8).
GemaB einer detaillierten Schnittzeichnung des Zu-
laufkanals von 1745 bestand der unterirdische Ab-
schnitt aus zwei parallel gefiihrten, gewolbten Pas-
sagen mit Stellfallen an beiden Enden (Abb. 9). Die
angegebene Hohendifferenz zwischen Einlass-
pegel und Grabensohle betrug knapp Gber 3 m.
Da der Zulauf ein Stauwehr voraussetzte, deutet
alles darauf hin, dass das Schwabentorwehr seine
Entstehung dem Bau der Festungswerke verdankt.
Da der Fluss zur Festungszeit in weitem Bogen um
das Glacis herumgefthrt war, heute aber nur noch
einen kleinen Schlenker macht, kann das Wehr an
der heutigen Stelle erst nach einer Begradigung
des Flusslaufs angelegt worden sein. Die altesten
nachgewiesenen Bestandteile datieren zwar in die
Zeit um 1800, doch die aufgefullte Kuhle belegt
eine vorausgehende Anlage. Da nur sechs Jahr-
zehnte zuvor das Ende fur die Festung gekommen
war, durfte die Begradigung des Flusslaufs bald
nach der Schleifung vorgenommen worden sein.
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8 Ausschnitt aus Abb. 5:
Links das Schwaben-

tor (i), davor die Bastion
St. Pierre (A) mit Fes-
tungsgraben (grin),
rechts die TREISAM, an
deren Knick die Schwa-
bentorbriicke (dunkel-
braun) quert und der
Zulauf zur Flutung des
Grabens (blau) abzweigt.
Eingezeichnet sind das
heutige Flussbett und das
hélzerne Wehr.
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9, Fribourg: profil sur un
des passages de ['entrée
des eaux de la Treisam”:
Ausschnitt aus einer 1745
angefertigten Schnitt-
zeichnung, die den Zulauf
zur Flutung des Festungs-
grabens gegendber der
Bastion St. Pierre zeigt.
Dreisamwasser wurde
durch zwei parallel ver-
laufende, gewdlbte Ka-
néle gefihrt.
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Anpassung an lokale Gegebenheiten

Im Lauf der Zeit vollzog die Wasserbauanlage einen
Wandel von einer steilen Rampe zu einer langge-
zogenen, in zahlreiche Stufen von geringer Fallho-
he aufgegliederten Form. Entstanden war eine spe-
ziell auf die lokalen Verhéltnisse zugeschnittene L6-
sung, die bei starker Stromung ein Aussptlen des
kiesigen Untergrunds verhinderte. Wie Planunter-
lagen weiterer holzerner Dreisamwehre belegen,
hatte diese Bauweise mehrfach Anwendung ge-
funden. Da bei weiteren Bach- und Flusslaufen, die
aus dem Schwarzwald in die Rheinebene treten,
ahnliche Verhéltnisse herrschen, dirften auch dort
Wasserbauten ahnlicher Art zur Ausfihrung ge-
kommen sein.

GegenUber der schadhaften und schadentrachti-
gen holzernen Anlage stellt das neue Wehr tech-
nisch und 6kologisch eine wesentliche Verbesse-
rung dar. Es ist zudem nun solider und erméglicht
den Fischaufstieg. Unvorhergesehen kam noch
eine weitere Funktion hinzu. Die vielen kleinen Be-
cken wurden im Corona-Sommer 2020 als vielbe-
suchter Ersatz fir die geschlossenen Freibader in
Gebrauch genommen. Dennoch: Das Wehr war
ein vielschichtiges Kulturdenkmal. Seine Entfer-
nung wirft Fragen an die Anwendung der Was-
serrahmenrichtlinie auf, die mit der Forderung
nach Beseitigung von Wasserbauanlagen allein die
Belange des Naturschutzes in den Vordergrund
stellt. Doch sie kénnen nicht isoliert als Hindernisse
im Gewassersystem behandelt werden, denn sie
sind Trager kulturhistorischer Informationen, die
haufig eine weit zurlckreichende Vorgeschichte
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haben (siehe auch Nachrichtenblatt 3/2020,
S. 160-164). Wenn sie vor dem Abbruch nicht sys-
tematisch untersucht und dokumentiert werden,
gehen nicht nur die Anlagen selbst, sondern auch
ihr Informationsgehalt unwiederbringlich verloren.
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Josef Diel/Ulrich Ecker/Wolfgang Klug/Rolf Saf3: Stadt
und Festung Freiburg, Freiburg 1988.

Dr. Katharina Herrmann
Carl-Orff-StraBe 25
79189 Bad Krozingen

Dipl.-Ing. Stefan King
KandelstralBe 8
79106 Freiburg
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Mitteilungen

Ausstellung zur neuen Welterbestatte
Baden-Baden er6ffnet

Das UNESCO-Welterbekomitee entschied im Juli
2021, eine Gruppe von elf bedeutenden europai-
schen Kurstadten —darunter Baden-Baden — unter
dem Titel ,, Great Spa Towns of Europe” in die Welt-
erbeliste aufzunehmen. Anlasslich dieser zukunfts-
weisenden Entscheidung wurde vom Ministerium
far Landesentwicklung und Wohnen Baden-W(irt-
temberg, dem Landesamt fuir Denkmalpflege im
Regierungsprasidium Stuttgart und der Stadt Ba-
den-Baden zeitnah eine Pop-Up-Ausstellung in Ba-
den-Baden erarbeitet.

Seit dem 27. August |adt die Ausstellung ,Baden-
Baden: Das Welterbe in der Sommerhauptstadt Eu-
ropas erleben” auf der Reinhard-Fieser-Briicke in
Baden-Baden ein, auf Entdeckungsreise in das
neue Welterbe zu gehen. Die Ausstellung in der
Mitte der Kurstadt ist Dreh- und Angelpunkt far
die Erkundung der denkmalgeschiitzten Quartiere
mit ihren Bauten und lauschigen Platzen. Sie in-
formiert Uber das Welterbe in Baden-Wurttem-
berg und die Kurstadt Baden-Baden im Reigen der
insgesamt elf europaischen Stadte, die mit Baden-
Baden gemeinsam als bedeutende Kurstadte Eu-
ropas in die Welterbeliste der UNESCO eingetra-
gen worden sind. Dazu zdhlen neben Baden-Ba-
den, die Kurstadte Bad Ems und Bad Kissingen in
Deutschland, Baden bei Wien in Osterreich, Spain
Belgien, Karlsbad, Marienbad und Franzensbad in
der Tschechischen Republik, Vichy in Frankreich,
Montecatini Terme in Italien sowie Bath in GroB-
britannien. Die Ausstellung bietet analog und di-
gital zahlreiche Anregungen fur Ausflige in das
Welterbe und fur den Besuch von Erlebnisorten
in der Stadt.

Mit der Ernennung von Baden-Baden zur Welt-
erbestatte stehen nun sieben Kulturerbestatten in
Baden-Wirttemberg auf der Welterbeliste der

UNESCO: das Zisterzienserkloster Maulbronn
(1993), die Klosterinsel Reichenau (2000), der
Obergermanisch-Raetische Limes (2005), die Pra-
historischen Pfahlbauten um die Alpen (2011), die
beiden Le Corbusier-Hduser in der Stuttgarter
Weissenhofsiedlung (2016) sowie die Hohlen und
Eiszeitkunst der Schwabischen Alb im Ach- und Lo-
netal (2017).

Der baden-wurttembergische Beitrag zum UNESCO-
Welterbeantrag wurde vom Ministerium fur
Landesentwicklung und Wohnen Baden-Wurt-
temberg als oberste Denkmalschutzbehorde, dem
Landesamt fir Denkmalpflege im Regierungs-
prasidium Stuttgart sowie der zustandigen Stabs-
stelle Welterbebewerbung und Stadtgestaltung
der Stadt Baden-Baden gemeinsam erarbeitet.

Weitere Informationen unter:
https://mlw.baden-wuerttemberg.de/de/denk-
malschutz/unesco-welterbe-in-baden-wuerttem-
berg/
www.denkmalpflege-bw.de/denkmale/unesco-
welterbe/
www.baden-baden.de/unescowelterbe/
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Die Ausstellung ist im
Freien aufgestellt und
kann daher unabhéngig
von Offnungszeiten je-
derzeit besichtigt werden.

Der Wandelgang der
Trinkhalle in Baden-Baden
bot dem Festakt am

27. August einen feier-
lichen Rahmen.
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Kommandaturgebdude
des KZ Oberer Kuhberg
zum 1. Mai 1934 ge-
schmdckt mit einem
Hitlerportrét.

Anklndigung Kolloquium

,Die ersten nationalsozialistischen
Konzentrationslager— eine Bestands-
aufnahme”

13. bis 14. Januar 2022
Hochschule fir Gestaltung Ulm (groBer Horsaal)
mit Exkursionen zum Fort Oberer Kuhberg

Ausgangspunkt des Kolloquiums ist das zweijah-
rige nun fast abgeschlossene Forschungsprojekt
des Landesamtes fir Denkmalpflege im Regie-
rungsprasidium Stuttgart zur historischen Be-
standssituation der frihen nationalsozialistischen
Konzentrationslager. Landesweit wurden im Rah-
men des Projekts finf Objekte untersucht und do-
kumentiert. Dabei stand die Fragestellung im Fo-
kus, was sich nach fast 90 Jahren innerhalb teils
komplexer Denkmalstrukturen von den frithen
Konzentrationslagern erhalten hat und welche his-
torischen Aussagen die bauhistorischen Spuren zu-
lassen? Sind sie ein Abbild der bisher zuganglichen
Quellen oder verweisen sie auf Aspekte jenseits
der tradierten Uberlieferung?

Da dem Forschungsprojekt als landesweite Unter-
suchung angesichts seines spezifischen Themas
auf Bundesebene eine beispielgebende Position
zukommt, istim Rahmen des Kolloquiums der lan-
dertbergreifende Vergleich und Austausch vor-
gesehen.

Uber die bauhistorische und denkmalfachliche Ein-
ordnung hinaus ist hinsichtlich ihrer historischen
Bedeutung und gesellschaftlichen Perspektive ein
Austausch mit den jeweiligen Gedenkstatten, Lern-
orten sowie lokalen Historikerinnen und Histori-
kern vorgesehen, um das Verhaltnis zwischen
Denkmalpflege und historischer Forschungs- und
Bildungsarbeit zu diskutieren und die Bedeutung
der Ergebnisse des Forschungsprojekts fir die Ver-
mittlung herauszuarbeiten.
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Die Tagung des Landesamtes fiir Denkmalpflege
findet in Kooperation mit der Landeszentrale fur
politische Bildung Baden-Wirttemberg, der Stadt
Ulm und dem Dokumentationszentrum Oberer
Kuhberg Ulm statt.

Anmeldung unter: https:.//www.denkmalpflege-
bw.de/uploads/tx_veranstaltungskalender/info-
blatt_tagung_fruehe_kz.pdf

Neuerscheinungen

Leben am Wasser —
Abenteuer Pfahlbauzeit
Eine Zeitreise fur Kinder und Erwachsene

Karin Sieber-Seitz

Landesamt fur Denkmalpflege im Regierungspra-
sidium Stuttgart (Hg.)

Esslingen 2020, 64 Seiten mit zahlreichen Farb-
abb., ISBN 978-3-942227-43-8, kostenfrei

Zu beziehen Uber das Pfahlbauten-Informations-
zentrum Baden-Wurttemberg

Seit ihrer Entdeckung im 19. Jahrhundert faszinie-
ren die Pfahlbaufundstellen aufgrund der ausge-
sprochen guten Erhaltungsbedingungen fir orga-
nische Materialien. Unter Abschluss von Sauerstoff
bleiben Holzer, botanische Reste und Textilien er-
halten. Obertagig sind die Fundstellen nicht sicht-
bar. Aufgrund ihrer Bedeutung fur die frihe
Menschheitsgeschichte von der Steinzeit um
5000 v. Chr. bis in die Eisenzeit um 500 v. Chr. wur-
den die , Prahistorischen Pfahlbauten um die Al-
pen” 2011 als serielle transnationale Welterbe-
statte in die Welterbeliste aufgenommen.

Um auch der jungen Generation einen Zugang zur
UNESCO-Welterbestatte zu erméglichen, hat das
Landesamt fur Denkmalpflege nun diesen Titel her-
ausgegeben. Mit dem reich bebilderten Band ,, Le-
ben am See — Abenteuer Pfahlbauzeit” kdnnen
Kinder und Eltern sich auf eine Entdeckungsreise
in die Welt der Pfahlbauten begeben. Die Unke
Bombina begleitet sie auf ihrer Reise mit vielen Rat-
schlagen und Hinweisen. Unterwegs gibt es viel-
faltige Informationen rund um das Thema Pfahl-
bauten: Weshalb wurden die Pfahlbauten Welt-
erbe? Wie wurden die Pfahlbauten Gberhaupt
entdeckt? Wie kann man das Alter der Pfahlbau-
ten bestimmen oder was haben die Pfahlbauleute
angehabt und gegessen? Wie werden die Pfahl-
bauten heute geschitzt?

Auf unterhaltsame Weise werden immer wieder
Bezilige zur Gegenwart hergestellt. Anleitungen
zum Nachbauen und Ausprobieren, die Herstel-
lung von Spinnwirteln oder Kochrezepte fir Brot



Gaschichte

und Tipps, wie man Apfel richtig trocknet, bringen
das Leben der Pfahlbauer auf sehr praktische
Weise nahe. AuBerdem gibt es knifflige Ratsel und
Fragen zu l6sen.

100 Jahre Wartbergsiedlung.
Ein Streifzug durch die Geschichte

Annika Ruf und Christoph Timm

Stadt Pforzheim — Planungsamt, Kulturamt (Hg.)

Pforzheim 2021, 76 Seiten mit 119 farbigen Abb.,
ISBN 978-3-95505-290-4, 22,50 Euro

Zu beziehen Uber den 6rtlichen Buchhandel oder
den Verlag Regionalkultur

Die Wartbergsiedlung im Nordosten der Stadt
Pforzheim feiert 100-jahriges Bestehen und ist da-
mit ein Paradebeispiel fir den Siedlungsbau der
Weimarer Republik, der grundlegend Neues schuf.
Trotz einiger Veranderungen hat die Siedlung bis
heute mit Schindelfassaden, Kalksteinsockeln,
Sprossenfenstern, Klappladen, Holzzaunen und
viel Grin ihren Charme bewahrt und gilt als be-
liebte Wohngegend. Sie ist langst zu einem stadt-
bildpragenden Gebiet in Pforzheim geworden und
erzahlt ein Stlick Stadtgeschichte.

Das Buch gibt einen Einblick in die architekturge-
schichtliche Bedeutung der Wartbergsiedlung als
kulturelles Erbe der 1920er Jahre in Pforzheim und
Uber die Weiterentwicklung dieses Wohnquartiers
bis in die Gegenwart. Es finden sich darin nicht nur
Daten und Fotos aus den Archiven, sondern auch
aktuelle Aufnahmen des Fotografen Winfried Rein-
hardt und die Beitrage und Erinnerungen einzel-
ner Bewohnerinnen und Bewohner.

Die Wartbergsiedlung ist seit 1995 durch eine Er-
haltungs- und Gestaltungssatzung geschiitzt, wo-
durch auch sichergestellt wird, dass die Hauser —
sofern noch nicht geschehen —inihr originales bau-
zeitliches Erscheinungsbild zurtickgefthrt werden.
Die Publikation wurde vom Landesamt fur Denk-
malpflege im Regierungsprasidium Stuttgart in-
haltlich und finanziell unterstitzt.

»Im Krieg ist weder Glick noch Stern”.
Barocke Festungen, Schanzen und
Schlachtfelder am stdlichen Oberrhein

Bertram Jenisch, Andreas Haasis-Berner, R.Jo-
hanna Regnath und Werner Konold (Hg.), Verof-
fentlichung des Alemannischen Instituts Nr. 88,
Ostfildern 2021, 327 Seiten mit 198 Farbabb, ISBN
978-3-7995-1534-4, 34 Euro

Zu beziehen tber den Buchhandel oder Thorbecke
Verlag

Die Konfliktarchdologie tritt in den letzten Jahren
verstarkt ins Interesse von Historikern und Denk-
malpflegern. Sie wurde vor allem durch spekta-
kulare Funde von Schlachtfeldern wie Kalkriese be-
kannt. Doch eine Beschaftigung allein mit Befes-
tigungen und Schauplétzen von Schlachten greift
zu kurz. Eine Tagung, die das Alemannische Insti-
tut gemeinsam mit der Stadt Breisach am Rhein
und dem Landesamt fiir Denkmalpflege 2018 ver-
anstaltet hat, zeigte, dass noch ganz andere As-
pekte in die Thematik einbezogen werden mussen:
die Auswirkungen des Krieges in den Stadten und
auf dem Land, aber auch die erforderliche Infra-
struktur und beispielsweise die Produktion der
Kriegsgerate.

Das neu erschienene Buch versammelt allgemein
verstandliche und reich bebilderte Beitrage zu aus-
gewahlten Funden und historischen Statten. Es
gibt Einblicke in die Forschungen zu militarischen
Uberresten aus dem 17. bis 20. Jahrhundert vor-
wiegend aus dem Sudwesten von Baden-Wrt-
temberg. In insgesamt neun Beitrdgen werden
viele Themen bearbeitet, die bislang zu wenig Be-
achtung erfahren haben. Hierzu zdhlen archaolo-
gische Zeugnisse und Geldndespuren von be-
kannten und weniger bekannten Festungen, Li-
nien und Schanzen im Schwarzwald und auf der
Schwabischen Alb bis hin zum Westwall.

Die Aufsdtze werden durch einen Katalogteil er-
ganzt. Ahnlich einem Exkursionsfiihrer werden ar-
chéologische Fundorte mit ihrer schriftlichen Uber-
lieferung und praktischen Hinweisen verknupft.
Damit werden aus den Orten historischen Ge-
schehens tatsachliche , Erinnerungsorte”, die be-
reist werden kdnnen und auf diese Weise Ver-
gangenheit fassbar machen.

Die Publikation wurde inhaltlich und finanziell vom
Landesamt fir Denkmalpflege im Regierungspra-
sidium Stuttgart unterstitzt.

Archéaologische Ausgrabungen in
Baden-Wirttemberg 2020

Landesamt fir Denkmalpflege im Regierungspra-

sidium Stuttgart in Verbindung mit dem Archao-
logischen Landesmuseum Baden-Wurttemberg
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(Hrsg.), der Gesellschaft fiir Archaologie in Wrt-
temberg und Hohenzollern und dem Forderkreis
Archdologie in Baden

Darmstadt 2021, 352 Seiten mit Gber 260 Farbabb.
u. Karten, ISBN 978-3-8062-4361-1, 22 Euro

Zu beziehen Uber den Buchhandel oder Verlag
wbgTHEISS

In ansprechender Gestaltung und groBziigig be-
bildert prasentiert das Jahrbuch , Archédologische
Ausgrabungen in Baden-Wdrttemberg 2020" der
Archéaologischen Denkmalpflege in Baden-Wrt-
temberg 93 Beitrdge aus allen Bereichen der Lan-
desarchaologie. Dabei werden neben Ausgrabun-
gen auch wissenschaftliche Forschungsprojekte
und moderne archaologische Untersuchungsme-
thoden vorgestellt.

Aus dem Inhalt

— Eine Blattspitze der spaten Neandertaler aus
dem Hohle Fels bei Schelklingen

— Das alteste Wasserfahrzeug des Bodensees — Ein
Einbaum vom Ende der Jungsteinzeit aus dem
Seerhein bei Konstanz

— Der alteste Goldfund Baden-Wirttembergs aus
einem frihbronzezeitlichen Grab bei Ammer-
buch

— Die Bergung eines neuen frihkeltischen Prunk-
grabes der Bettelbthl-Nekropole bei der Heu-
neburg

— Im Zeichen der Victoria — Neue Erkenntnisse
zum Burgkastell in Ohringen

— Eine frihneuzeitliche Richtstatte mit Galgen
und Bestattungen Hingerichteter bei Allensbach
am Bodensee

Personalia

Denkmale_bw Projekt
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V.I. Fabian Mack
Katrina WeiBBer
Viola Lampert-Grohe
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Dr. Mathias Hensch
Michael Francken
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Michael Francken
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Tabea Brandt

Dagmar Hackldnder
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Abbildungsnachweis

U1, U2, S260u, S261ul/ur-S263, S2940 RPS-LAD, IGM; S233 Thomas
Imo, Photothek; S2340, S239 RPS-LAD, M. Grabowski; S234u Ar-
chdo, Matthias Seitz; S2350 Terramare, Joachim Koéninger; S235u
RPS-LAD, Martin Moertl; S2360 RPS-LAD, Michael Kinsky; S236u RPS-
LAD, Adalbert Mller; Grafik im Bildausschnitt: terramare/Joachim
Koninger; S2370, S238 RPS-LAD, Joachim Kéninger; S237u RPS-LAD,
Josef Merkt; S2400, S144o0l/or Martin Mainberger im Auftrag von
RPS-LAD; S240u RPS-LAD, Richard Vogt; S2410 Hilmar Hofmann, Uni
Konstanz; S241u, S242ur Joachim Kéninger im Auftrag von RPS-LAD;
S2420l RPS-LAD, Wolfgang Hohl; S2420r Wolfgang Ostendorp, Uni
Konstanz; S242ul RPS-LAD, Renate Ebersbach; S2430 RPS-LAD, Paul
Scherrer; S243u Bundesamt fiir Umwelt BAFU; S1450, S24601—
S247u Brigitte Hecht-Lang; S145u Schwester Charis Doepgen, Abtei
St. Erentraud; S2480/m Johanna Lang; S248u, S249u, S250 Sigrid
Tomanek; S1490 RPS-LAD, Jochen Ansel; S2510 Orgelbau Matz &
Luge; S251u, S253, S2540/u Claudius Winterhalter Orgelbau; S252
onetake studio Rastatt; S255 Toms Spogis; S2560 Johannes Matthias
Michel; S256u, S. 257 Tilmann Spath; $258 Architekturmuseum
Munchen, Sign.: abe-96-4; S2590 Landesmedienzentrum Baden-
Wirttemberg / Albrecht Brugger; S259u/l Architekturmuseum Mun-
chen, Sign.: abe-96-5; S259ur Kultur- und Kongresszentrum Lieder-
halle; S2600l Stadtarchiv Stuttgart, 2414 - Kleiner Nachlass Heinz
Mahr, FM 405/17; S2600r Stadtarchiv Stuttgart, 2414 - Kleiner Nach-
lass Heinz Mahr, FM 405/33; S260mr Architekturmuseum Muinchen,
Fotograf Hans Werner Merkle, Sign.: abe-96-1003; S2610 Saai KA /
Werkarchiv Rolf Gutbrod IV-27; S2640-5268u RPS-LAD, Uli Regen-
scheit; S2690-5271 RPS-LAD, Andreas Dubslaff; S2720, S2730l-
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S274u, S2750l/u, S277u RPS-LAD, Clemens Kieser; S272u, S2750m;
S276ul RPS-LAD, Isolde Dautel; S2750l RPS-LAD, Gitta Reinhard-Feh-
renbach; S276ur, S2770 Petra Wichmann; S2780, $2820-52830 RPS-
LAD, Folkhard Creme; S278u, S3100, S311u-315 RPS-LAD; S2790
WArtt. Landesbibliothek Stuttgart, Sammlung Karten und Grafik,
Nic.S.132, fol.13r); S279u Wiirtt. Landesbibliothek Stuttgart, Samm-
lung Karten und Grafik, Nic.S.133, fol.25r); S2800 aus Barros, Martin,
Nicole Salat und Thierry Sarmant: Vauban. L'intelligence du territoire,
Paris 2006, Abb. 22.; S2810 Stadtbauamt Breisach; S281ul RPS-LAD,
BH; S281ur RPS-LAD, Viola Lampert-Grohe; 52820 $2840-5289 Holz-
manufaktur Rottweil; S290, S2920l/or/u, $S293, S294ul/ur/mr, S295u
Sammlung SHW; S291 Historische Museen und Archiv, Stadt Heiden-
heim; S2950 LAD RPS, Ribeiro; 52960, S301 IEK, Sandra Kriszt; S2970
RPS-LAD, Otto Braasch; S297u-S300u S. Kriszt 2019, gezeichnet V.
Stein; S3020, $3030-304, S306 Stefan King; S302u Generallandesar-
chiv Karlsruhe, Hfk Planbande 4 (13); S3050 Stadtarchiv Freiburg C1
Wasserbau 11, 2; S305u Stadtarchiv Freiburg C1 Wasserbau 1, 21;
S307 Generallandesarchiv Karlsruhe, Hfk Planbande 4 (13);
S3090/m/u Stadt Baden-Baden, Valentin Behringer; $3100 S310u Ar-
chiv DZOK; S3110l Stadt Pforzheim, Planungsamt, Kulturamt; S3110or
Thorbecke Verlag.

RPS-LAD = Landesamt fr Denkmalpflege im Regierungsprésidium
Stuttgart; OB = Otto Braasch; KF = Karl Fisch; IGM = Iris Geiger-
Messner; BH = Bernd Hausner; YM = Yvonne Miihleis; FP = Felix Pilz;
ALM = Archéologisches Landesmuseum Baden-W(rttemberg, Kon-
stanz; LGL = Landesamt flr Geoinformation und Landentwicklung
Baden-Wiirttemberg.
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Dienstsitz Konstanz
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70174 Stuttgart
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Sind Sie am kostenlosen Bezug von Bestellung und Adressanderungen
.Denkmalpflege in Baden-Wirttemberg - e Tel. 07156/ 16591-335
Nachrichtenblatt der Landesdenkmal-
pflege” interessiert, oder mochten Sie es
einem interessierten Bekannten zukommen
lassen? Dann verwenden Sie daftr den unten
stehenden Abschnitt oder eine der anderen

Bestellmdglichkeiten.
Die Speicherung lhrer Adresse erfolgt aus- Die Zeitschrift ,Denkmalpflege in Baden-Wurttemberg” berichtet und

schlieBlich fur den Versand des Abonnements. informiert seit mehr als 50 Jahren Gber Denkmale und Denkmalpflege im
Siehe auch die Hinweise zur Daten- Land. In reich bebilderten Berichten werden einzelne Kulturdenkmale und
verarbeitung unter: www.denkmalpflege- aktuelle Projekte vorgestellt. Sie lesen Berichte aus erster Hand aus dem
bw.de/publikationen/nachrichtenblatt/ Bereich der Bau- und Kunstdenkmalpflege, der Archdologischen Denkmal-
abonnement pflege sowie Uber die Arbeit der Restauratoren und Werkstatten.

¢ nachrichtenblatt@denkmalpflege-bw.de
o www.denkmalpflege-bw.de

e per Post mit dem Coupon unten an die oben links stehende
Postfachadresse (Stichwort Offentlichkeitsarbeit)

S
SN\
Bitte Coupon ausschneiden und in einem frankierten Briefumschlag an oben genannte Adresse senden.

[0 Ich mochte das Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege viermal im Jahr kostenlos
an die unten stehende Adresse zugestellt bekommen.

[0 Meine Anschrift hat sich gedandert, bitte nehmen Sie die rechts stehende Adresse in
lhre Versandliste auf. Meine alte Adresse gebe ich im linken Feld ebenfalls bekannt.

O Ich bitte Sie, das Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege viermal im Jahr kostenlos
an die folgende Adresse zu senden:

alte Adresse (nur fir Adressanderung) neue Adresse
Name / Vorname Name / Vorname
StraBe StraBe

PLZ / Ort PLZ / Ort

ggf. Abonummer

Datum Unterschrift




