Beobachtungen an der Porta nigra zu Trier.

Von Geh. Baurat Dr. phil. h. ¢. Rudolf Schultze, Bonn.
(Hierzu Taf. I und II und 3 Abbildungen).

Die Verwaltung des Rheinischen Museums
zu Koln hatte dem Verfasser den Auftrag ge-
geben, die Vorzeichnungen zu einem Modell
der Porta nigra auszuarbeiten, durch welches
die einst beabsichtigte fertige Gestalt der
unvollendet auf uns gekommenen Torburg
dargestellt werden sollte. Natiirlich kam es
dabei in erster Linie auf die sorgfaltigste Prii-
fung aller Einzelheiten an, fiir welche Zwecke
die Verwaltug des Trierer Provinzialmuse-
ums vorziigliche Photographien des Bau-
werks und seiner Einzelheiten, sowie einige
mafstabliche Aufnahmen von Architekturtei-
len zur Verfiigung stellte. Die Unterlagen fiir
die Aufzeichnung des Gesamtbauwerks boten
die Aufnahmen von C. Schmidt (Baudenkmale
Triers 1844) und von Dipl.-Ing. H.v. Behr,
veroifentlicht von Reg.- u. Baurat v. Behr
in den Trierer Jahresberichten I 1908: Die
romischen Baudenkméler in und um Trier*.
Als sehr wichtige Quelle fiir den urspriing-
Abb. 1. Stiitzenstellung und Gebilke der lichen Eindruck der Torburg in ihrer voll-
beiden Obergeschosse der Porta nigra.  ggandigen Form erachte ich eine Anzahl von
Trierer Terrakotten, mit Matronenfiguren, auf deren Kopfen Mauerkronen von der
unverkennbaren Gestalt der Porta nigra dargestellt sind®>. Im iibrigen konnte ich
auf Veranlassung der Trierer Museumsverwaltung den ortlichen Zustand des Bau-
denkmals mit aller den Verhiltnissen nach moglichen Genauigkeit, die dadurch
beschrankt ist, daB viele Teile des Bauwerks nicht zugénglich sind, in mehrtagigem
Studium priifen, wofiir ich Prof. Dr. Kriiger zu Dank verpflichtet bin.

Von je zwei Haupttoren an der Nord- und Siidfront durchbrochen und sonst
nur je eine schmale Tiréffnung an den beiden Seitenfronten enthaltend, steht das
Quaderwerk des Erdgeschosses geschlossen in massiger Schichtung aufrecht.
Auf einem 2,60 m hohen, ringsum gefiihrten Sockel ruhend, gliedern Halbsiulen
von 5,80 m Hohe die Feldseite, wie die Stadtseite des Tores, wiahrend an den
Schmalseiten und im Hofe flache Pilaster zur Anwendung gekommen sind. Die
Sandsteinquadern des Erdgeschosses sind in rauher Bossierung versetzt, besonders
auch die Sdulentrommeln, welche zum Teil noch in kubischen Formen stecken®, Als

t Sie sind wegen des MaBstabes von 1 :400 unzulinglich, da die eingetragenen MaBe
unleserlich sind; die Originalpldne, welche ihnen zugrunde lagen, sind bisher nicht bekannt
geworden. — 2 Kutzbach, Germania VIII, 1924, Heft 2 S. 91. — 3 Diese Bearbeitung
ist durchaus kein besonderes Anzeichen romischer Bautechnik, sondern die in allen Zeitaltern
geiibte erste Vorarbeit, durch welche aus den im Steinbruch gewonnenen Steinbrocken mittelst
Spitzeisen mit Schligel oder Zweispitz dem zukiinftigen, sauber zu formenden Baustein der
erste regelmidBige Umrif gegeben wird. Das Vorkommen gleichartig bossierter Steine an an-
deren Bauten isl also keineswegs als ein Beweis fiir deren Gleichzeitigkeit mit der Porta
nigra anzusehen.
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Lehren fir die fertige Ausarbeitung der Schafte dienen die besser vorgearbeiteten
Kapitelle und die obersten Saulentrommeln mit den eine halbe Schichthéhe ein-
nehmenden iiberstehenden Halsgliedern (Abb. 1). Dennoch sind auch einzelne Bau-
teile mit fortgeschrittener geglatteter Fertigbearbeitung der Oberflichen un-
verkennbar. Am deutlichsten zeigt sich dies an der Stadtseite, wo zwei Wandfelder
des linken Seitenturmes nebst den Flichen {iber den Torbogen und die Mehrzahl der
Halbsdulen ganz oder teilweise glatt abgearbeitet sind (Taf.I). Hier und an der Mittel-
séule der Nordfront ist auch je eine Basis teilweise zu einem Wulstgliede ausgestaltet
worden, an vielen anderen Stellen sieht man die Kanten der FuBplatten vorgerissei,
auch die Ecken fiir die Rundung des Wulstgliedes fortgearbeitet. Am weitesten
vorgeschritten ist an der Siidseite die Bearbeitung des Saulenschaftes neben der
westlichen Tordurchfahrt. Dort ist auch die Schwellung der Siule schon heraus-
gearbeitet, so daB es sich um ein Probestiick der fertigen Herstellung zu handeln
scheint. Aber dieses Probestiick ist mifgliickt, da die Schwellung ungleichartig an
beiden Seiten ist und im linken oberen Drittel viel zu weit ausladet, auBerdem ist
das Kapitell ohne Halsglied zweifellos zu stark unterarbeitet. Die Spur einer ein-
gearbeiteten Latte ist auf der Mitte des Saulenmantels erkennbar. Vereinzelt findet
sich noch eine geglattete Wandflache an der Westseite rings um die Tiir, welche
auf den Wehrgang geht. Hier ist auch die anstoBende Halbsaule, welche zum Rund-
turm gehort, im oberen Teile geglattet und der Saulenhals in der Halfte des
Umfanges mit zwei Rundstiben klar heraus gearbeitet. Dies scheint die richtige,
den stehengebliebenen Bossen entsprechende Form fiir den Siulenhals und das
Unterglied des Kapitells zu sein. Sie entspricht den Saulenformen in Hettner, Stein-
denkmadler S. 197. — Im ganzen handelt es sich beim Erdgescho um etwa 90 qm
Flachenglattung, deren Arbeitsleistung nach sachverstandiger Schatzung auf etwa
20 zehnstiindige Steinmetztagewerke oder bei der Beschaftigung von vier Arbeitern
gleichzeitig auf fiinf Arbeitstage angenommen werden kann. Nach diesem unbedeu-
tenden Anfang muB eine plotzliche Einstellung des Baubetriebes erfolgt sein. Es
fragt sich aus welcher Ursache. Die oft geduBerte Ansicht, daB die &sthetische
Wirkung der rauhen Steinbearbeitung auf die Zeitgenossen von so groBem Eindruck
gewesen sei, daB der Bau absichtlich in ihr belassen wurde, kann ich aus dem
Grunde nicht teilen, weil beim Beginn der Abarbeitung die AuBenflichen sicherlich
noch im Geriistbau steckten, die Asthetische Wirkung also garnicht zu beurteilen war.
Auf Anzeichen sehr eiliger Arbeitsvollendung des Werkes wird auch im Folgenden
noch wiederholt hingewiesen werden miissen.

In der Vélkerwanderungszeit hat das Quaderwerk des Erdgeschosses schwerste
Verletzungen erlitten durch den Raub von vielen hundert Eisenklammern, welche
die ohne Mortel versetzten Werksteine verbanden. Es war dies eine in jener Zeit
weitverbreitete Art der Metallgewinnung zur Waffenherstellung. Im Innern des
westlichen Halbturmes ist der Versuch zu erkennen, durch die Herausnahme
mehrerer Quaderschichten dicht iiber dem FuBboden den Turm zum Einsturz zu
bringen. Hier bemerkt man auch am AuBeren sehr starke Ausbriiche des Steinwerks.
Sonstige Verinderungen des antiken Bauzustandes sind nicht festzustellen, da bei
Gelegenheit des vor Mitte des 11. Jahrhdts. erfolgten Umbaues der Obergeschosse
des Romertores zur Simeonskirche das ErdgeschoB an der Feldseite, wie an der
Stadtseite durch angefahrene Erdmassen vollstindig verschiittet wurde und mehr
als siebenhundert Jahre geschiitzt in diesem Zustande verblieb.

Fiir die Wiirdigung der antiken Architektur des Erdgeschosses ist die
auf den Halbsidulen ruhende Gesimsordnung von ausschlaggebender Bedeutung.
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Die machtige Gebalkhdhe, welche iiber ein Drittel der Sdulenhdhe betragt, ist geteilt
in einen schmalen Architrav und einen mehr als das Doppelte von dessen Hoke
betragenden Fries. Dies sind die besonderen Kennzeichen romisch-dorischen Stiles,
der freilich durch den Fortfall des Triglyphenfrieses vereinfacht ist. Als Beispiel
der vollstindigen Ordnung sei die Vorhalle der Basilica Aemilia, der vereinfachten
die der Basilica Julia in Rom genannt. An Kunstiormen des Gebélkes kénnen in
Trier fiir das obere Gesims nur eine vorgearbeitete glatte Kante mit einer flach aus-
ladenden Sima darunter und als Trennungsglied iiber dem Architrav ein einfacher
kantiger Stab in Betracht kommen. Als Besonderheit des Bauwerks moge die
Bildung des Architravs iiber den Torwegen in Form von scheitrechten Bogen Er-
wiahnung finden. Die Saulenkapitelle sind dann stilgemaB als sogenannte tos-
kanische Kapitelle mit vierseitigen Deckplatten, runden Wulstgliedern und schmalem,
von einem Ring gegiirteten Halse anzunehmen, wie wir sie aus zahlreichen Beispielen
rheinischer Herkunft kennen®. Die glatten, unkannelierten Siulen stehen mit méaBiger
Verjiingung bei siebenfacher Gesamthohe des unteren Durchmessers auf einer wulst-
formigen Basis, deren Feststellung oben schon erwahnt wurde und auf einer viei-
seitigen Sockelplatte. Die Pilaster, welche die Schmalseiten gliedern, sind nicht
verjiingt, sondern senkrecht begrenzt und haben nur geringen Vorsprung von
5—7 cm. Uber den Torbogen lassen die Archivolten durch zart vorgearbeitete Ab-
stufungen und Abschrigungen die Absicht der Ausfithrung von geformter Profilie-
rung erkennen.

In denselben Formen romisch-dorischen Stiles, doch in etwa ein Drittel
geringerer Hohe sind die Stiitzenstellungen und Gebidlke der beiden
Obergeschosse, sowie der Turmaufbauten gleichartig ausgefithrt (Taf.
I, 1). Die Kapitelle, welche im ErdgeschoB die Hohe von ein und einer halben
Quaderschicht haben, sind hier nur einschichtig und ohne Halsansatz ausgebildet,
ein vorgearbeiteter Ring, unmittelbar an das in Bossen stehende Wulstglied an-
gesetzt, dient als die Lehre fiir die Abarbeitung der Saulentrommeln®, Hochst
eigenartig ist dann die Durchbildung der in allen Stockwerken gleichen Fenster-
umrahmungen. Die Rundbégen sind von ausdruckvollen, zu Profilgliederungen, vor-
gearbeiteten und ein Viertel der Fensterbreite messenden Archivolten umrahmt (Abb.
1). Diese ruhen auf sehr energisch sowohl nach vorn, wie in das Fensterlumen und
dessen Laibung vorgestreckten Kampiergesimsen, welche 30 cm hoch vierkantig
mit unterer kleiner Schrage eingesetzt sind und sich keiner Profilausbildung anpassen
lassen. Unter diesen Kéampfersteinen sind die geraden Steinkanten der Fenster von
schmalen, nur schwach vortretenden Lisenen gesiumt, die mit kleinen Sockeln auf
einer Fenstersohlbank mit wenig hervorgezogenem Untersatz aufruhen. Die Lisenen
stehen oft unsymmetrisch unter den Kampfersteinen und Archivolten: es handelt
sich nicht um die gewdhnliche Art der sonst die Rundbogenfenster einfassenden
Kleinpilaster mit Kapitellen, sondern um eine dem besonderen Charakter des Tor-

2 Vgl. Lehner, Steindenkmiler S. 394, 395 396, 406. Hettner, Steindenkmaler
S. 197 nr. 505 und 506. Col. Agr. in Bonn Jhb. 98, 1895, Taf. II und X.

5 Eine in romanischem Stile erfolgte Uberarbeitung dieser Kapitelle, welche Baurat
Brauweiler (Zentralblatt der Bauverwaltung 1890 S.505—507) annimmt, bei welcher die
Halsringe angebracht sein sollen, muB ich ablehnen. Die Kapitelle sind in Verbindung mit den
Rundstidben von vornherein sorgfiltiger vorgearbeitet als irgendwelche anderen Architektur-
stiicke, weil es auch bei noch so grober Steinmetzarbeit des Ganzen notwendig ist, daB gewisse,
fiir die Hauptabmessungen erforderliche Teilstiicke eine ganz genaue Feststellung der MaBe
am Bau ermoglichen. Aus lauter unregelméBigen und beliebig versetzten Brocken kann man
nicht nachtriglich eine auf strengste MaBhaltung und harmonische Wirkung berechnete
Architektur herausschlagen.




































