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Beobachtungen zur latenezeitlichen Holzbauweise
auf der Altburg bei Bundenbach, Kreis Birkenfeld

von

ErnsT HOLLSTEIN

Zur Beurteilung der Holzbauweise lassen sich aufBler den Pfostengruben, Wand-
griben, Palisadengrdben, Wallmauerschlitzen auch kleinteilige Bodenfunde
heranziehen, insbesondere Bauholzreste, die in natura oder in Form von
Lehmmortelabdriicken erhalten sind. Nur von letzteren wird hier berichtet.
Die Holzfunde und Mortelabdriicke der Altburg wurden nach folgenden
Fragestellungen untersucht.

Welche Holzarten sind verbaut worden?

2. Wie wurden die Holzer dimensioniert? (Rundhélzer, Kantholzer, Bohlen
und Bretter.)

3. Wie wurden die Bauholzer verarbeitet? (Werkzeuge, Holzverbindungen,
Verbindungsmittel.)

4. Lassen sich bestimmte Bauteile rekonstruieren? (Wandausbildung, Wand-
offnungen.)

Holzarten

Die vorhandenen Bauholzreste liegen ausschlielich in Form von verkohl-
ten Bruchstiicken vor. Anatomisch bestimmt und grofBlenteils dendrochrono-
logisch datiert! wurden 31 Stiicke aus dem Wallversturz, dem Keller, der
Torkonstruktion, dem Palisadengraben beim Wall und aus der Mulde am
SW-Hang. Bei 26 Holzresten gréBeren Umfangs, die offensichtlich von tragen-
den Bauelementen stammten, wurde ausschlieBlich Eichenholz (quercus sp.)
angetroffen. Nach der Jahrringcharakteristik handelt es sich um Stammbholz,
Abb. 1. Die gemessenen Ringbreiten schwanken zwischen 0,4 und 6,6 mm mit
Mittelwert bei 1,5 mm und lassen keine Besonderheiten erkennen, die auf
spezielle Standorteigentiimlichkeiten hinweisen wiirden. Die verwendeten
Eichen werden wohl in der Umgebung der Altburg gestanden haben, wo auch
heute Eichen gedeihen.

Aus Eichenholz besteht auch ein extrem engringiges Stamm- oder Aststiick in
der Mulde am Stidwesthang. Es enthilt fast 100 Jahrringe mit guter Jahrring-
charakteristik. Da die Waldkante, sogar mit Rinde, erhalten ist, 146t es sich —
als einziges Eichenstiick der Altburg — auf das Jahr genau datieren: 78 v. Chr.
(siehe Abb. 2).

Ferner wurde ein Flechtzweig im Hiittenlehm als Eichenholz bestimmt. Die
grofle Masse der Flechtzweige ist aber sicher nicht aus Eichenholz hergestellt

1 E. Hollstein, Westdeutsche Eichenchronologie, Mainz (in Vorbereitung).
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Abb. 1 Bundenbach, Krs. Birkenfeld, Altburg. Querschnitt der Eichenholz-
probe Nr. 21 mit Einzeichnung der dendrochronologischen Wuchsjahre
vor Chr.,, M 1:1. Verkohltes Bauholz, Baumradius 12 cm, Fundstelle:

Kellersohle.
L4 mm Ringbreite
b Westdeutsche
Eichenchronologie
78
Bundenbach
Holzprobe Nr. 28
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Abb. 2 Bundenbach, Krs. Birkenfeld, Altburg. Jahrringkurve der Eichenholz-
probe Nr. 28, Fundstelle: Mulde am SW-Hang. Fallungszeit: Spatjahr 78
vor Chr.

worden. Das 146t sich an den zahlreichen, gut erhaltenen Abdriicken im Hiit-
tenlehm erkennen, und zwar an Hand der Rindenmerkmale. An zwei verkohl-
ten Flechtzweigresten ergab die holzanatomische Bestimmung, daB es sich
mit Sicherheit entweder um Erlenholz (alnus sp.) oder um Haselnuf3 (corylus
avellana) handelt. Diese beiden Holzarten unterscheiden sich im Zellaufbau
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des Holzes nur durch ein einziges Merkmal im MeBbereich von 1/1000 mm,
welches bei kleinen Holzstlicken im subfossilen Zustand nicht immer erhalten
ist. Es ist jedoch so gut wie sicher, dal wir es hier mit Haselnuf3 zu tun haben.
HaselnuBzweige wurden bis in die neueste Zeit zum Flechten von Wand-
gefachen benutzt. Ein Beispiel aus dem mittelalterlichen Trier: die Gefach-
wénde des Hauses Sternstrafle 3 vom Jahre 1475 (dendrochronologisches Datum
der Eichenbalken) sind mit HaselnuBzweigen geflochten.

AuBer Eichen- und HaselnuBholz kam auf der Altburg nur noch eine
weitere Holzart zum Vorschein. Im Keller fand sich ein Bruchstiick aus Rosa-
ceenholz, héchstwahrscheinlich vom Weilldorn (crataegus oxyacantha), Probe
Nr. 24, moglicherweise ebenfalls ein Flechtzweigrest oder als Stakholz ver-
wendet (Durchmesser 25 mm).

Zusammenfassend 146t der bemerkenswert einfache Holzartenspiegel auf
eine planmé&Bige Holzauswahl durch die Erbauer der Altburg schlieBen.
Anscheinend haben sie vorwiegend Eichenholz fiir die tragenden Bauteile und
HaselnufB3 fiir das Flechtwerk der Wéande benutzt. Ich nehme an, daBl weitere
Holzarten wie z.B. Rotbuche oder Erle in geringem Anteil zum Vorschein
gekommen wiren, wenn wir wesentlich mehr als nur 31 Holzreste hétten
finden kénnen.

Dimensionierung der Bauhdlzer

Die fiinf groBten der erhaltenen Eichenholzbruchstiicke ermdglichen eine
Abschéatzung der verwendeten Stammstidrken und Bauholzquerschnitte. Ich
gebe zunédchst eine tabellarische Zusammenstellung der beobachteten Mal3e
(gréBte erhaltene Dicke und Breite).

Eichenbauholzer

Holz- Plan- beobacht. MalBe

Nr. quadrat Fundstelle Dicke/Breite cm Bauholzform
28 J 9/10 Kellersohle it = 1% @an Rundholz?
23 18l Wallversturz 5/12 cm [Balken oder
26 1Bl Wallversturz 7/20 cm | Bohlen

25 1B Tor 4/12 cm Bohle

21 A ) Palisade 4/15 cm Bohle

Bei den genannten Abmessungen handelt es sich um Zahlwerte von ber-
gungsfdhigen Holzresten. Nicht berticksichtigt sind hier die Breiten- und
DickenmafBle an Bodenverfidrbungen und Aschen. Die obengenannten Malle
sind daher nicht unbedingt als représentativ fiir die maximalen Bauholz-
starken anzusehen. Insbesondere sind die wahren DickenmaBle sehr wahr-
scheinlich hoher als die beobachteten 4—7 cm anzusetzen.

Eine Abschédtzung der verwendeten Baumdurchmesser an Hand der Jahr-
ringe und Markstrahlen fiihrt auf Zahlwerte zwischen 12 und etwa 35 cm,
soweit es sich um stdrkere Eichenholzer handelt. Die Dickenmalie der runden
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Stakholzer und Flechtzweige aus HaselnuB} lassen sich an Hand der zahlreichen
Lehmabdriicke sehr genau bestimmen, wie folgende Zusammenstellung zeigt.

Dickenmalie von Flechtzweigen und runden Stakhélzern

Fundbezeichnung Holzdurchmesser Bemerkungen

Keller D/III 15 £ 4mm Flechtzweige im Wohnbereich
Planquadrat A 5 &% == & smaien Stakholzer der Wallbekronung
(Wallversturz)

Die durchschnittliche Dicke und Standardabweichung wurde an rund 80
Proben bestimmt. Auf Grund der Fundzusammenhdnge nehme ich an, daf} die
diinnen Zweige von 15 mm (4—21 mm) als eigentliches Flechtmaterial dienten,
wéahrend die dickeren von durchschnittlich 32 mm, deren Abdriicke sich auch
im Hiittenlehm des Wohnbereichs, gehduft aber im Wallversturz finden, als
senkrechte Stakhdlzer benutzt wurden, die von den diinneren Flechtzweigen
waagerecht umflochten wurden. Die mittlere Flechtzweigdicke von rund 15 mm
= Kleinfingerdicke ist offenbar ein ErfahrungsmaB, das lange in Gebrauch
blieb. Zum Vergleich: die HaselnufB3-Flechtzweige von Trier, Sternstrafle 3, sind
durchschnittlich 13 mm dick.

Ob bei der Dimensionierung und Ausformung der Bauhdlzer auBler Rund-
stdmmen, Rundstidben (Stakhdlzern), Balken und Bohlen auch Bretter verwen-
det wurden, 148t sich an Hand der Funde nicht sicher ermitteln. (Zur Unter-
scheidung der Begriffe: Brett bis 4 cm Dicke, Bohle iiber 4 cm.) Wir haben
lediglich zwei Lehmabdriicke, die beide das AneinanderstoBen zweier geglat-
teter Holzer in gleicher Faserrichtung und Ebene zeigen, Abb. 3a. Es kann sich
hierbei um einen Brettstol handeln, wie er z. B. bei Gesimsen vorkommt, doch
ist wohl eher ein Bohlensto3 oder Balkenstof anzunehmen.

Bauholzverarbeitung

AuBer dem genannten Beispiel in Abb. 3 gibt es viele weitere Abdriicke
im Hiittenlehm, die darauf schlieBen lassen, daB die tragenden Bauhdlzer
tiberwiegend kantig und ebenflichig gebeilt wurden. Wir haben keinen einzi-
gen Rundholzabdruck (abgesehen natiirlich von den Flechtzweigen und 3 c¢m
dicken Stakholzern). Bei Probe Nr. 21 (Abb. 1) lieB sich lediglich vermuten,
daBl ein Rundholz vorliegt.

Die groBte Breite einer eben gebeilten Kantholzflache ist abgebildet in
einem Lehmmortelabdruck mit 7 cm. Abb. 3b zeigt ein weiteres Beispiel von
6 cm Breite mit angebeiltem (oder geschnitztem) Falz. Die Falzfldche kann zur
Abgrenzung des Verputzes an einer Wandoffnung (Tilroffnung) gedient haben.

Die Balkenkanten waren teilweise abgefast, wie Abb. 3c und d zeigen. Auf
den Kantholzern in Abb. 3b und 3c sind deutliche Beilhiebe zu sehen. Sie
dienten wohl der besseren Putzhaftung.

Wenn die bisher aufgefiihrten Beobachtungen zur Dimensionierung und
Beiltechnik auf eine Fachwerkbauweise mit ebenmiBig gebeilten Kanthélzern
hinweisen und die Errichtung von Hiusern in Blockbauweise aus Rundhdélzern












